
Ihr optimaler Partner
in Sachen Sicherheit

Auffanggurte Verbindungsmittel Höhensicherungsgeräte
Für Anwendergewichte

bis 140 kg

Jährliche Produktüberwachung
durch DEKRA EXAM, Bochum

FUNCKE Sicherheitssysteme GmbH
Bilsteiner Str. 18 · 57462 Olpe
Tel.: 02761 94 187-20
Fax: 02761 94 187-25
info@funcke-sicherheitssysteme.de
www.funcke-sicherheitssysteme.de

0158
by FUNCKE

IHR OPTIMALER PARTNER IN SACHEN SICHERHEIT
FUNCKE produziert bereits seit den 50er Jahren leistungsstarke 
Produkte im Bereich der persönlichen Schutzausrüstungen gegen 
Absturz.

Unsere innovativen Produkte stehen für herausragende Qualität mit 
ausgezeichneten Sicherheitseigenschaften.

Die langjährige Erfahrung unserer Mitarbeiter aus dem Bereich der 
Absturzsicherung ist Garant für eine gleichbleibend hohe Qualität 
und einen hervorragenden Kundenservice.

STARKER SERVICE, DER ÜBERZEUGT:
Technische Kundenberatung direkt vom Hersteller
Individuelle Einzelfertigung nach Kundenvorgaben
(Sondergrößen, Spezialanfertigungen)
Jährlicher Prüfservice
Vor-Ort-Service
Druckservice mit Kundenlogo für Transportbehälter
und Aufbewahrungsbeutel

EIN RUNDES ANGEBOT:
Auffanggurte
Verbindungsmittel mit integriertem Falldämpfer
Anschlag- / Verbindungsmittel
Einstellbare Verbindungsmittel
Mitlaufende Auffanggeräte
Sets und Systeme
Höhensicherungsgeräte
Karabinerhaken
Transport und Aufbewahrung
Anschlaghilfen und Zubehör

RUNDUM GESICHERT - MIT DEN 
LEISTUNGSSTARKEN PRODUKTEN VON
FUNCKE SICHERHEITSSYSTEME

Sollten Sie bestimmte Produkte nicht finden, die für Ihren 
Einsatzzweck benötigt werden oder falls Sie Unterstützung 
brauchen bei der Auswahl der geeigneten persönlichen 
Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA), setzen Sie sich 
bitte mit unserem fachkundigen Service-Team in Verbindung.

HAUPTDISTRIBUTION DEUTSCHLAND

Neben unserer Eigenfertigung sind wir 
Hauptdistributor unserer Partnerfirma 
KRATOS-Safety mit einem umfangreichen 
Gesamtprogramm an PSAgA. 

Mit dem Portfolio, bestehend aus Produkten 
der beiden Hersteller, ergibt sich eine 
bestmögliche Angebotsvielfalt. Damit können 
nahezu alle Anforderungen und 
Arbeitssituationen der Kunden mit PSAgA 
bedient werden.

140 kg
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Typ MB10-E
Der einfache Auffanggurt für Servicearbeiten mit 
Anschlagpunkt im Rücken, z.B. bei Tankanlagen...
- 1 Auffangöse hinten im Schulterbereich
- Klick-Brustverschluss aus Kunststoff
- leichte Bauweise
- vereinfachte Verstellmöglichkeiten
- Universalgröße

Bestell-Nr. 10010710

Typ MB30-2T
Der einfache Auffanggurt für Montage- und Servicearbeiten 
mit wechselseitigen Anschlagmöglichkeiten,
z.B. bei Fassadenarbeiten, Fensterreinigung...
- 1 Auffangöse hinten im Schulterbereich
- 1 textile Auffangöse vorne im Brustbereich (bestehend aus 2 Schlaufen)
- Klick-Brustverschluss aus Kunststoff 
- leichte Bauweise
- Universalgröße

Bestell-Nr. 10010303

nach EN
 361:2002 und EN

 358:2019

nach EN
 361:2002

nach EN
 361:2002 und EN

 358:2019

Typ MB95-E
Der einfache Auffanggurt für Dach-, Montage- und
Servicearbeiten inkl. Tätigkeiten mit Haltefunktion
- 1 Auffangöse hinten im Schulterbereich
- 2 Halteösen seitlich zur Arbeitspositionierung
- Klick-Brustverschluss aus Kunststoff
- vereinfachte Verstellmöglichkeiten
- Universalgröße

Bestell-Nr. 10010700

Typ MB30  
Der Auffanggurt für Montage- und Servicearbeiten 
mit wechselseitigen Anschlagmöglichkeiten, 
z.B. bei Fassadenarbeiten, Fensterreinigung...
- 1 Auffangöse hinten im Schulterbereich
- 1 Auffangöse vorne im Brustbereich
- verstellbare Brustöse integriert
- Universalgröße

Bestell-Nr. 10010210

Typ MB95 
Der Auffanggurt für Dach-, Montage- und 
Servicearbeiten inkl. Tätigkeiten mit Haltefunktion
- 1 Auffangöse hinten im Schulterbereich
- 2 Halteösen seitlich zur Arbeitspositionierung
- Klick-Brustverschluss aus Kunststoff 
- vielfältige Verstellmöglichkeiten
- verstärktes Rückenteil, Breite 85 mm
- Universalgröße

Bestell-Nr. 10010250

Fest angenähtes
Verbindungsmittel

Beispieloptionen:

Gestalten Sie sich
Ihren individuellen
Auffanggurt
(siehe auch S. 6 + 7)

Werkzeugschlaufen Werkzeugösen

2 3

nach EN
 361:2002

Auffangen hinten

Auffangen vorne

Rückhalten

nach EN
 361:2002

Auffangen hinten

Auffangen vorne

Rückhalten

Auffangen hinten

Rückhalten

Positionieren

KlickverschlüsseBeinpolsterRücken- und 
Schulterpolster (X-Pad)

Komfort-
Rückenpolster

Steigschutzöse

140 kg

140 kg

Typ MB100
Der Auffanggurt für längere Dach-, Montage- und
Servicearbeiten mit wechselnden Anschlagmöglich-
keiten inkl. Tätigkeiten mit Haltefunktion
- 1 Auffangöse hinten im Schulterbereich
- 1 Auffangöse vorne im Brustbereich
- verstellbare Brustöse integriert
- 2 Halteösen seitlich zur Arbeitspositionierung
- Universalgröße
Bestell-Nr. 10010370

nach EN
 361:2002 und EN

 358:2019

Positionieren

Auffangen hinten

Auffangen vorne

Rückhalten

140 kg

140 kg
140 kg

140 kg

Auffangen hinten

Rückhalten

Auffangen hinten

Rückhalten

Positionieren



Typ AFMS 
Premium-Auffanggurt, speziell für den Freileitungsbau
- je 1 Auffangöse hinten im Schulter- und vorne im Brustbereich
- 1 Steigschutzöse mit optimierter Gurtführung
- 2 große Halteösen seitlich zur Arbeitspositionierung
- breiter Haltegurt mit Zweidornschnallenverschluss
- Rückenteil mit hochwertigem Nappaleder / Schulter- und Beinpolster
- Klickverschlüsse in den Beingurten
Bestell-Nr. 10010660 (L= 1.400 mm / Bauchumf. 1.000 - 1.100 mm)
Bestell-Nr. 10010661 (L= 1.500 mm / Bauchumf. 1.100 - 1.200 mm)
Bestell-Nr. 10010662 (L= 1.600 mm / Bauchumf. 1.200 - 1.300 mm)

Typ MB100 Offshore
Der komfortable Profigurt mit
Edelstahlbeschlägen, ideal für
den Einsatz im Offshore-Bereich
- 1 Auffangöse hinten im Schulterbereich
- 1 Auffangöse vorne im Brustbereich
- 2 Halteösen seitlich zur Arbeitspositionierung
- Universalgröße
Bestell-Nr. 10010470

Typ MB500 Komfort
Der vielseitige Auffang-, Sitz- und Rettungsgurt für umfangreiche 
seilunterstützte Arbeiten in hängender Position und zum Abseilen
- je 1 Auffangöse hinten im Schulterbereich und vorne im Brustbereich
- 2 Halteösen seitlich zur Arbeitspositionierung
- 1 Arbeitsöse vorne im Bauchbereich
- zentraler Verschluss mit Stahl-Trilock-Karabinerhaken gem. EN 362
- komfortables Rückenteil
- vielfältige Verstellmöglichkeiten zur optimalen Anpassung
Bestell-Nr. 10010500K (Größe S - L)
Bestell-Nr. 10010501K (Größe L - XXL)

Typ MB100 Komfort XB Plus
Der komfortable Auffanggurt für längere Dach-, Montage- 
und Servicearbeiten mit wechselnden Anschlagmöglich-
keiten inkl. Tätigkeiten mit Haltefunktion
- je 1 Auffangöse hinten im Schulterbereich und vorne im Brustbereich
- 2 Halteösen seitlich zur Arbeitspositionierung
- komfortables Rückenteil / abnehmbare Schulter- und Beinpolster
- Universalgröße

Bestell-Nr. 10010373

nach EN
 361:2002 und EN

 358:2019

nach EN
 361:2002, EN

 358:2019 und 813:2008

Seilzugang

nach EN
 361:2002 und EN

 358:2019
nach EN

 361:2002 und EN
 358:2019

nach EN
 361:2002 und EN

 358:2019

Positionieren

Auffangen hinten

Auffangen vorne

Rückhalten
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Typ MB100 S Komfort
Der komfortable Auffanggurt für längere Dach-, Montage- 
und Servicearbeiten sowie für Steigschutzzwecke
- je 1 Auffangöse hinten im Schulterbereich und vorne im Brustbereich
- 2 Halteösen seitlich zur Arbeitspositionierung
- 1 Steigschutzöse vorne im Bauchbereich
- komfortables Rückenteil
- Universalgröße
Bestell-Nr. 10010482 

Positionieren

Auffangen hinten

Auffangen vorne

Rückhalten

Positionieren

Auffangen hinten

Auffangen vorne

Rückhalten

Steigen

PositionierenAuffangen hinten

Auffangen vorne

Rückhalten

Steigen

Positionieren

Auffangen hinten

Auffangen vorne

Rückhalten

Best.-Nr. 10010471

Optional auch mit Secumar-Rettungsweste

140 kg

Typ MB100 S Komfort XB Plus
Der komfortable Auffanggurt für längere Dach-, Montage-
und Servicearbeiten mit wechselnden Anschlagmöglich-
keiten inkl. Tätigkeiten mit Haltefunktion
- je 1 Auffangöse hinten im Schulterbereich und vorne im Brustbereich
- 2 Halteösen seitlich zur Arbeitspositionierung
- 1 Steigschutzöse vorne im Bauchbereich
- komfortables Rückenteil / abnehmbare Schulter- und Beinpolster
- Universalgröße
Bestell-Nr. 10010485

nach EN
 361:2002 und EN

 358:2019

Positionieren

Auffangen hinten

Auffangen vorne

Rückhalten

140 kg

140 kg

Fest angenähtes
Verbindungsmittel

Beispieloptionen:

Gestalten Sie sich
Ihren individuellen
Auffanggurt
(siehe auch S. 6 + 7)

Werkzeugschlaufen WerkzeugösenBeinpolsterRücken- und 
Schulterpolster (X-Pad)

Komfort-
Rückenpolster

140 kg

140 kg

140 kg

Klickverschlüsse Steigschutzöse

Optionen für zentralen Verschluss:

Alu-Klickverschluss Bauchsteigklemme



Weitere
Optionen:

6 7

Polsterungen

Klickverschlüsse

Werkzeughalterungen

Farbe

Individuelle
Namensetiketten

Fest angenähtes
Verbindungsmittel

Beinpolster

aus Stahl

aus Alu

Rücken- und 
Schulterpolster (X-Pad)

Werkzeugschlaufen

Werkzeugösen

Typ FVB 0,5 m

Komfort-
Rückenpolster

Steigschutzöse Parköse Clip Individuelle Verpackung



Typ Dielectric
Der Auffanggurt für Arbeiten im elektrischen Gefahrenbereich
- 1 Auffangöse hinten im Schulterbereich
- 1 textile Auffangöse vorne im Brustbereich (bestehend aus 2 Schlaufen)
- 2 Halteösen seitlich zur Arbeitspositionierung
- isolierte Beschlagteile
- elastische Schultergurte
- Klickverschlüsse
- 4 Werkzeugösen und 1 Werkzeugschlaufe
- Universalgröße
Bestell-Nr. 10020780

Typ Reflective
Der reflektierende Auffanggurt für beengte Räume, speziell 
schmutzige Umgebungen wie Kanäle, Schächte und Behälter
- 1 (verlängerte) Auffangöse hinten im Schulterbereich
- 1 Auffangöse vorne im Brustbereich
- Gurtband mit retroreflektierenden Fäden für erhöhte 
  Sichtbarkeit in dunklen Risikobereichen
- öl-, wasser- und schmutzabweisendes Gurtband
- Klickverschlüsse
Bestell-Nr. 10020770 (Größe S - L)    Bestell-Nr. 10020771 (Größe L - XXL)

Typ Revolta
Der öl-, wasser- und schmutzabweisende Auffanggurt 
für extreme Umgebungen
- 1 Auffangöse hinten im Schulterbereich
- 1 textile Auffangöse vorne im Brustbereich (bestehend aus 2 Schlaufen)
- 2 Halteösen seitlich zur Arbeitspositionierung
- imprägniertes Gurtband, öl-, wasser- und schmutzabweisend
- Klickverschlüsse
- 4 Werkzeugösen und 1 Werkzeugschlaufe

Bestell-Nr. 10020740 (Größe S - L)   Bestell-Nr. 10020741 (Größe L - XXL)

Typ Airtech
Der komfortable Auffang-, Sitz- und Rettungsgurt für umfangreiche 
seilunterstütze Arbeiten in hängender Position und zum Abseilen
- je 1 Auffangöse hinten im Schulterbereich und vorne im Brustbereich
- 2 Halteösen seitlich zur Arbeitspositionierung
- 1 Arbeitsöse vorne im Bauchbereich (bestehend aus 2 Schlaufen)
- komfortables Rücken-, Schulter- und Beinpolster
- 2 Werkzeugösen, 4 Werkzeugschlaufen und 2 Parkösen
Bestell-Nr. 10020800 (Größe S - M)
Bestell-Nr. 10020801 (Größe M - L)
Bestell-Nr. 10020802 (Größe L - XXL)

nach EN
 361:2002, EN

 358:2019 und EN
 813:2008

nach EN
 361:2002 und EN

 358:2019

nach EN
 361:2002 und EN

 358:2019

nach EN
 361:2002

nach EN
 355:2002

nach EN
 355:2002

nach EN
 355:2002, 

EN
 1149-1:2006, 

ATEX D
irective 94/9/C

E, 
EN

 13463-1 (2001) und 
EN

 136463-5 (2006)

nach EN
 355:2002,

ISO
 9150:1988 

und ISO
 15025:2005

nach EN
 361:2002 und EN

 358:2019

Positionieren

Seilzugang

Auffangen hinten

Auffangen vorne

Rückhalten
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Typ H-Design
Der Auffanggurt für Arbeiten in gebückter oder kniender Position 
- 1 (verlängerte) Auffangöse hinten im Schulterbereich
- 1 textile Auffangöse vorne im Brustbereich (bestehend aus 2 Schlaufen)
- 2 Halteösen seitlich zur Arbeitspositionierung / drehbarer Haltegurt
- elastische Schultergurte
- Klickverschlüsse
- 4 Werkzeugösen und 1 Werkzeugschlaufe
Bestell-Nr. 10020760 (Größe S - L)    Bestell-Nr. 10020761 (Größe L - XXL)

Positionieren

Auffangen hinten

Auffangen vorne

Rückhalten

Reflektierend

Auffangen hinten

Auffangen vorne

Rückhalten

Öl-, schmutz- und
wasserabweisend

Positionieren

Auffangen hinten

Auffangen vorne

Rückhalten

Positionieren

Auffangen hinten

Auffangen vorne

Rückhalten

Positionieren

Typ Revolta

Best.-Nr. 40020740

Typ Dielectric

Best.-Nr. 40020750

Typ Atex Free Blast

Best.-Nr. 40020760

Typ Fire Free

Best.-Nr. 40020770

Öl-, schmutz- und
wasserabweisend

FlammhemmendDielektrisch

Auffangen vorne



Alle Verbindungsmittel geprüft
und zugelassen für Anwender
von 50 bis 140 kg. 140 kg

Halten

Verbindungsmittel
Typ BFD-FLEX
für Montage- und Servicearbeiten mit
kurzen Distanzen zum Anschlagpunkt,
z.B. Gerüstbaubau, Fensterreinigung
- Bandfalldämpfer integriert
- hohe Fangstoßabsorbierung
- flexibles Gurtband, 30 mm breit
- kantengeprüft (horizontale Verwendung zulässig)

Verbindungsmittel
Typ BFD-SK12
für Montage- und Servicearbeiten mit
kurzen Distanzen zum Anschlagpunkt,
z.B. Stahlhochbau, Fensterreinigung
- Bandfalldämpfer integriert
- hohe Fangstoßabsorbierung
- Kernmantelseil Ø 12 mm
- kantengeprüft (horizontale Verwendung zulässig)

Verbindungsmittel
Typ BFD-GB27
für Montage- und Servicearbeiten mit
kurzen Distanzen zum Anschlagpunkt,
z.B. Stahlhochbau, Fensterreinigung
- Bandfalldämpfer integriert
- hohe Fangstoßabsorbierung
- robustes Polyestergurtband, 27 mm breit
- kantengeprüft (horizontale Verwendung zulässig)

2-strängiges Verbindungs-
mittel Typ Y-BFD-FLEX
für Arbeiten mit wechselnden
Anschlagmöglichkeiten, z.B.
Gerüstbau
- Bandfalldämpfer integriert
- hohe Fangstoßabsorbierung
- flexibles Gurtband, 30 mm breit
- kantengeprüft (horizontale Verwendung zulässig)

2-strängiges Verbindungs-
mittel Typ Y-BFD-SK12
für Arbeiten mit wechselnden
Anschlagmöglichkeiten, z.B.
Aufstieg am Gittermast
- Bandfalldämpfer integriert
- hohe Fangstoßabsorbierung
- Kernmantelseil Ø 12 mm
- kantengeprüft (horizontale Verwendung zulässig)

2-strängiges Verbindungs-
mittel Typ Y-BFD-GB27
für Arbeiten mit wechselnden
Anschlagmöglichkeiten, z.B.
Aufstieg am Gittermast
- Bandfalldämpfer integriert
- hohe Fangstoßabsorbierung
- robustes Polyestergurtband, 27 mm breit
- kantengeprüft (horizontale Verwendung zulässig)

Anschlag- / Verbindungsmittel
TYP FVB-27
Verbindungsmittel zur Verlängerung bzw.
Schaffung von Anschlagpunkten oder
als Bestandteil eines Rückhaltesystems
- robustes Polyestergurtband, 27 mm breit
- kantengeprüft (horizontale Verwendung zulässig)
- zugelassen als Anschlagmittel

Anschlag- / Verbindungsmittel
Typ FRS-27
Bandschlinge zur Verlängerung oder 
Schaffung von Anschlagpunkten
- robustes Polyestergurtband, 27 mm breit
- als Rundschlinge vernäht
- Bruchfestigkeit: mind. 30 kN
- kantengeprüft (horizontale Verwendung zulässig)
- zugelassen für bis zu 5 Personen
- zugelassen als Anschlagmittel

nach EN
 354:2010 und EN

 355:2002
nach EN

 354:2010 und EN
 355:2002

nach EN
 354:2010 und EN

 355:2002
nach EN

 354:2010 und EN
 355:2002

nach EN
 354:2010 und EN

 355:2002
nach EN

 354:2010 und EN
 355:2002

nach EN
 354:2010 und EN

 795:2012  Typ B
nach EN

 354:2010 und EN
 795:2012  Typ B

nach EN
 354:2010 und EN

 795:2012  Typ B
nach EN

 354:2010, EN
 795:2012 Typ B und D

IN
 C

EN
/TS 16415:2017

Anschlag- / Verbindungsmittel
Typ FVB-SK12
robustes Kernmantelseil zur Verlängerung 
bzw. Schaffung von Anschlagpunkten oder
als Bestandteil eines Rückhaltesystems
- Kernmantelseil Ø 12 mm
- kantengeprüft (horizontale Verwendung zulässig)
- zugelassen als Anschlagmittel

mit integriertem
Seilfalldämpfer Typ FD12
klassisches Verbindungsmittel
für vertikale Anwendungen
Falldämpfer aus Aluminium
Falldämpfung durch Seilverschiebung
12 mm gedrehtes Polyamidseil
Sonderlängen nach Kundenwunsch

Sonderanfertigungen in Sonderlängen und mit anderen 
Karabinerhaken optional nach Kundenwunsch, z.B.: Typen FVB-27, FVB-SK12,

FVB-SK16, FRS-27
Sonderanfertigungen
mit Karabinerhaken
und Schutzschlauch
optional erhältlich

Anschlag- / Verbindungsmittel
Typ FVB-SK16
robustes Kernmantelseil zur Verlängerung 
bzw. Schaffung von Anschlagpunkten oder
als Bestandteil eines Rückhaltesystems
- Kernmantelseil Ø 16 mm
- kantengeprüft (horizontale Verwendung zulässig)
- zugelassen als Anschlagmittel

mit Stahl-Karabinerhaken MB51
(Öffnungsweite 18 mm)

Best.-Nr. 40010420 (L = 1,5 m)
Best.-Nr. 40010421 (L = 2,0 m)

mit Alu-Rohrkarabinerhaken FS90
(Öffnungsweite 60 mm)

Best.-Nr. 40010430 (L = 1,5 m)
Best.-Nr. 40010431 (L = 2,0 m)

mit Stahl-Karabinerhaken MB51
(Öffnungsweite 18 mm)

Best.-Nr. 40010470 (L = 1,5 m)
Best.-Nr. 40010471 (L = 2,0 m)

mit Alu-Rohrkarabinerhaken FS90
(Öffnungsweite 60 mm)

Best.-Nr. 40010480 (L = 1,5 m)
Best.-Nr. 40010481 (L = 2,0 m)

mit Stahl-Karabinerhaken MB51
(Öffnungsweite 18 mm)

Best.-Nr. 40010601 (L = 1,5 m)
Best.-Nr. 40010600 (L = 2,0 m)

mit Alu-Rohrkarabinerhaken FS90
(Öffnungsweite 60 mm)

Best.-Nr. 40010611 (L = 1,5 m)
Best.-Nr. 40010610 (L = 2,0 m)

mit Alu-Rohrkarabinerhaken FS90
(Öffnungsweite 60 mm)

Best.-Nr. 40010490 (L = 1,5 m)
Best.-Nr. 40010491 (L = 2,0 m)

mit Alu-Rohrkarabinerhaken FS90
(Öffnungsweite 60 mm)

Best.-Nr. 40010621 (L = 1,5 m)
Best.-Nr. 40010620 (L = 2,0 m)

mit Alu-Rohrkarabinerhaken FS90
(Öffnungsweite 60 mm)

Best.-Nr. 40010220 (L = 1,5 m)
Best.-Nr. 40010230 (L = 2,0 m)

Best.-Nr. 40010360 (L = 0,6 m)*
Best.-Nr. 40010361 (L = 0,8 m)*
Best.-Nr. 40010362 (L = 1,0 m)*
Best.-Nr. 40010363 (L = 1,5 m)*
Best.-Nr. 40010364 (L = 2,0 m)*

L* = gestreckte Länge
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Ausführung MB51 / MB51
Best.-Nr. 40010640 (L = 1,5 m)
Best.-Nr. 40010641 (L = 2,0 m)

Ausführung Kausche / Kausche
Best.-Nr. 40010630 (L = 1,5 m)
Best.-Nr. 40010631 (L = 2,0 m)

Ausführung FS90 / MB51
Best.-Nr. 40010650 (L = 1,5 m)
Best.-Nr. 40010651 (L = 2,0 m)

Ausführung MB51 / MB51
Best.-Nr. 40010586 (L = 1,5 m)
Best.-Nr. 40010587 (L = 2,0 m)

Ausführung Kausche / Kausche
Best.-Nr. 40010584 (L = 1,5 m)
Best.-Nr. 40010585 (L = 2,0 m)

Ausführung FS90 / MB51
Best.-Nr. 40010581 (L = 1,5 m)
Best.-Nr. 40010580 (L = 2,0 m)

Ausführung MB51 / Schlaufe
Best.-Nr. 40010252 (L = 1,5 m)
Best.-Nr. 40010253 (L = 2,0 m)

Ausführung Schlaufe / Schlaufe
Best.-Nr. 40010261 (L = 1,5 m)
Best.-Nr. 40010262 (L = 2,0 m)

Ausführung MB51 / MB51
Best.-Nr. 40010271 (L = 1,5 m)
Best.-Nr. 40010272 (L = 2,0 m)

Zugelassen für
bis zu 5 Personen



Sonderanfertigungen
in Sonderlängen und 
mit anderen Karabiner-
haken optional nach 
Kundenwunsch.

12 13

Alle Verbindungsmittel geprüft
und zugelassen für Anwender
von 50 bis 140 kg.140 kg

Mitlaufendes Auffanggerät
Typ FSK-SK16 (FS90)
mit Alu-Rohrkarabinerhaken FS90 am Seil
für Service- und Montagearbeiten,
z.B. an Dach oder Fassade
- Kernmantelseil Ø 16 mm
- leichtgängiger Läufer
- Absturz über Kante getestet (horizontal einsetzbar)
- hohe Fangstoßabsorbierung

Mitlaufendes Auffanggerät
Typ FSK-SK12 (FS90)
mit Alu-Rohrkarabinerhaken FS90 am Seil für Service- 
und Montagearbeiten, z.B. an Dach oder Fassade
- Kernmantelseil Ø 12 mm
- leichtgängiger Läufer
- Absturz über Kante getestet (horizontal einsetzbar)
- hohe Fangstoßabsorbierung

Mitlaufendes Auffanggerät
Typ FSK-SK16 (MB51)
mit Einhandkarabiner MB51 am Seil
für Service- und Montagearbeiten,
z.B. an Dach oder Fassade
- Kernmantelseil Ø 16 mm
- leichtgängiger Läufer
- Absturz über Kante getestet (horizontal einsetzbar)
- hohe Fangstoßabsorbierung

Mitlaufendes Auffanggerät
Typ FSK-SK12 (MB51)
mit Einhandkarabiner MB51 am Seil für Service-
und Montagearbeiten, z.B. an Dach oder Fassade
- Kernmantelseil Ø 12 mm
- leichtgängiger Läufer
- Absturz über Kante getestet (horizontal einsetzbar)
- hohe Fangstoßabsorbierung

Best.-Nr. 30010420 (L =   5 m)
Best.-Nr. 30010421 (L = 10 m)
Best.-Nr. 30010422 (L = 15 m)
Best.-Nr. 30010423 (L = 20 m)
Best.-Nr. 30010424 (L = 25 m)
Best.-Nr. 30010425 (L = 30 m)

Best.-Nr. 30010330 (L =   5 m)
Best.-Nr. 30010340 (L = 10 m)
Best.-Nr. 30010350 (L = 15 m)
Best.-Nr. 30010360 (L = 20 m)
Best.-Nr. 30010370 (L = 25 m)
Best.-Nr. 30010380 (L = 30 m)

Best.-Nr. 30010430 (L =   5 m)
Best.-Nr. 30010431 (L = 10 m)
Best.-Nr. 30010432 (L = 15 m)
Best.-Nr. 30010433 (L = 20 m)
Best.-Nr. 30010434 (L = 25 m)
Best.-Nr. 30010435 (L = 30 m)

Best.-Nr. 30010331 (L =   5 m)
Best.-Nr. 30010341 (L = 10 m)
Best.-Nr. 30010351 (L = 15 m)
Best.-Nr. 30010361 (L = 20 m)
Best.-Nr. 30010371 (L = 25 m)
Best.-Nr. 30010381 (L = 30 m)

nach D
IN

 EN
 353-2:2002

nach D
IN

 EN
 353-2:2002

nach D
IN

 EN
 353-2:2002

nach D
IN

 EN
 353-2:2002

Verbindungsmittel
Typ BFD-GB27R
für Montage- und Servicearbeiten mit
kurzen Distanzen zum Anschlagpunkt,
z.B. Stahlhochbau, Fensterreinigung
- Bandfalldämpfer integriert
- hohe Fangstoßabsorbierung
- robustes Polyestergurtband, 27 mm breit
- Länge: einstellbar
- kantengeprüft (horizontale Verwendung zulässig)

Verbindungsmittel
Typ BFD-GB27R-HUB
speziell geprüft für die Verwendung 
in Hubarbeitsbühnen
- Bandfalldämpfer integriert
- Fangstoßabsorbierung < 3 kN
- robustes Polyestergurtband, 27 mm breit
- Länge: einstellbar bis 1,8 m
- mit Alu-Karabinerhaken Typ FSK10
- doppelkantengeprüft

Einstellbares Verbindungs-
mittel Typ FVB-27R
Verbindungsmittel zur Verlängerung bzw.
Schaffung von Anschlagpunkten oder
als Bestandteil eines Rückhaltesystems
- robustes Polyestergurtband, 27 mm breit
- Länge: einstellbar bis 2 m
- Ausführung: MB51/MB51
- kantengeprüft (horizontale Verwendung zulässig)
- zugelassen als Anschlagmittel

nach EN
 354:2010 und EN

 355:2002
nach EN

 354:2010 und EN
 795:2012 Typ B

nach EN
 354:2010, EN

 355:2002 und D
IN

 19427:2017

mit Alu-Karabinerhaken FSK10
Best.-Nr. 40010591 (L = 1,8 m)

mit Stahl-Karabinerhaken MB51
(Öffnungsweite 18 mm)

Best.-Nr. 40010592 (L = 1,5 m)
Best.-Nr. 40010594 (L = 2,0 m)

mit Alu-Rohrkarabinerhaken FS90
(Öffnungsweite 60 mm)

Best.-Nr. 40010597 (L = 1,5 m)
Best.-Nr. 40010598 (L = 2,0 m)

Ausführung MB51 / MB51
Best.-Nr. 40010521 (L = 1,5 m)
Best.-Nr. 40010523 (L = 2,0 m)

Mitlaufendes Auffanggerät + horizontale Anschlageinrichtung Typ ERGO-HA-SK12 
mit Einhandkarabiner MB51 am Seil zur Nutzung des Mitlaufenden Auffanggerätes oder zur Schaffung 
eines Temporären Horizontalen Seilsystems in Kombination mit bis zu fünf Einzelanschlagpunkten. 
Für Steil- und Flachdächer geeignet. 
- Kernmantelseil, Ø 12 mm
- ergonomischer Läufer 
- mit Alu-Karabinerhaken Typ FSK-5 (frei beweglich) 
- Absturz über Kante getestet (horizontal einsetzbar)
- Anschlageinrichtung für bis zu 4 Personen

nach EN
 795:2012, 

EN
 353-2:2002 und EN

 358:2019

nach EN
 358:2019

Einstellbares Verbindungs-
mittel Typ MASI MB4 SK
für Servicearbeiten mit Notwendigkeit
zur Arbeitspositionierung und
Arbeitsstabilisierung oder als
Bestandteil eines Rückhaltesystems
(nicht als Auffangsystem verwendbar!)
- Kernmantelseil Ø 16 mm
- handliches Verstellelement
- Schutzschlauch gegen Seilabrieb

mit Stahl-Karabinerhaken MB51
(Öffnungsweite 18 mm)

Best.-Nr. 40010560 (L = 1,5 m)
Best.-Nr. 40010561 (L = 2,0 m)

mit Alu-Rohrkarabinerhaken FS90
(Öffnungsweite 60 mm)

Best.-Nr. 40010570 (L = 1,5 m)
Best.-Nr. 40010571 (L = 2,0 m)

Ausführung MB51 / FSK10
Best.-Nr. 40010531 (L = 1,5 m)
Best.-Nr. 40010532 (L = 2,0 m)

Typ MASI MB4 SK 
als Bestandteil eines
Rückhaltesystems zur
Sicherung auf Flach-
dächern auch in Längen
über 2 m

140 kg

140 kg

140 kg

140 kg

140 kg

140 kg

140 kg

140 kg

Best.-Nr. 30020505 (L =   5 m) inkl. 1 Alu-Karabinerhaken Typ FSK-5
Best.-Nr. 30020510 (L = 10 m) inkl. 1 Alu-Karabinerhaken Typ FSK-5
Best.-Nr. 30020515 (L = 15 m) inkl. 1 Alu-Karabinerhaken Typ FSK-5
Best.-Nr. 30020520 (L = 20 m) inkl. 2 Alu-Karabinerhaken Typ FSK-5
Best.-Nr. 30020525 (L = 25 m) inkl. 3 Alu-Karabinerhaken Typ FSK-5
Best.-Nr. 30020530 (L = 30 m) inkl. 3 Alu-Karabinerhaken Typ FSK-5



Verstellmöglickeit
Beckengurt

Karabinerhaken
Typ FS20
- aus Aluminium, Gewicht: 130 g
- Twistlock-Verschluss
- Öffnungsweite: 21 mm
- Bruchlast (Längsrichtung): 23 kN
- Bruchlast (Querrichtung): - 
- Länge: 151,0 mm
- Breite: 75,4 mm

Best.-Nr. 70020501

Rohrkarabinerhaken
Typ Dielectric
- aus Stahl mit KU-Beschichtung
- Verschluss zweifach gesichert
- Öffnungsweite: 55,0 mm
- Bruchlast (Längsrichtung): 23 kN
- Bruchlast (Querrichtung): -
- Länge: 242,8 mm
- Breite: 120,3 mm
Best.-Nr. 70020860

Einhandkarabiner
Typ Dielectric
- aus Stahl mit KU-Beschichtung
- Verschluss zweifach gesichert
- Öffnungsweite: 15,0 mm
- Bruchlast (Längsrichtung): 23 kN
- Bruchlast (Querrichtung): -
- Länge: 164,8 mm
- Breite: 69,5 mm
Best.-Nr. 70020861

EN
 362:2004, Klasse T

EN
 362:2004, Klasse T

nach EN
 362:2004, Klasse T und EN

 12275 Klasse K/T

nach EN
 362:2004, Klasse T und EN

 12275 Klasse K/T

EN
 362:2004, Klasse T

EN
 362:2004, Klasse T

mit Fallindikator

EN
 362:2004, Klasse T

EN
 362:2004, Klasse B

EN
 362:2004, Klasse B

EN
 362:2004, Klasse B

EN
 362:2004, Klasse B

EN
 362:2004, Klasse B

EN
 362:2004, Klasse T

EN
 362:2004, Klasse T

Edelstahlkarabiner
Typ INOX1
- aus Edelstahl, Gewicht: 230 g
- Twistlock-Verschluss
- Öffnungsweite: 22,5 mm
- Bruchlast (Längsrichtung): 25 kN
- Bruchlast (Querrichtung): 7 kN
- Länge: 115,0 mm
- Breite: 69,5 mm
Best.-Nr. 70020870

EN
 362:2004, Klasse B

Edelstahlkarabiner
Typ INOX2
- aus Edelstahl, Gewicht: 210 g
- Trilock-Verschluss
- Öffnungsweite: 16,5 mm
- Bruchlast (Längsrichtung): 23 kN
- Bruchlast (Querrichtung): 7 kN
- Länge: 115,0 mm
- Breite: 69,5 mm
Best.-Nr. 70020871

EN
 362:2004, Klasse B

Rohrkarabinerhaken
Typ OPEN
- aus Aluminium, Gewicht: 520 g
- Verschluss zweifach gesichert
- Öffnungsweite: 60 mm
- Bruchlast (Längsrichtung): 23 kN
- Bruchlast (Querrichtung): -
- Länge: 261,5 mm
- Breite: 155,3 mm
Best.-Nr. 70020152 

Rohrkarabinerhaken 
Typ OPEN-W
- aus Aluminium, Gewicht: 620 g
- Verschluss zweifach gesichert
- Öffnungsweite: 60 mm
- Bruchlast (Längsrichtung): 23 kN
- Bruchlast (Querrichtung): -
- Länge: 300,9 mm
- Breite: 140,4 mm
Best.-Nr. 70020151

nach EN
 362:2004, Klasse T 

EN
 362:2004, Klasse T

Drehwirbelkarabiner 
Typ FS20-W OPEN
- aus Aluminium, Gewicht: 220 g
- Twistlock-Verschluss
- Öffnungsweite: 18 mm
- Bruchlast (Längsrichtung): 23 kN
- Bruchlast (Querrichtung): -
- Länge: 181,5 mm
- Breite: 70,5 mm
Best.-Nr. 70020653

EN
 362:2004, Klasse T

Karabinerhaken 
Typ LUNA
- aus Aluminium, Gewicht: 110 g
- Twistlock-Verschluss
- Öffnungsweite: 20 mm
- Bruchlast (Längsrichtung): 23 kN
- Bruchlast (Querrichtung): 15 kN
- Länge: 114,1 mm
- Breite: 68,5 mm
Best.-Nr. 70020884

EN
 362:2004, Klasse M

EN
 362:2004, Klasse B

EN
 362:2004, Klasse B

EN
 362:2004, Klasse B

EN
 362:2004, Klasse T

EN
 362:2004, Klasse B

EN
 362:2004, Klasse B

EN
 362:2004, Klasse A

EN
 362:2004, Klasse B

EN
 362:2004, Klasse B

nach EN
 362:2004, Klasse B und EN

 12275:2013, Klasse B/H

nach EN
 362:2004, Klasse B und EN

 12275:2013, Klasse B/H

Einhandkarabinerhaken
Typ MB51
- aus Stahl, verzinkt, Gewicht: 238 g
- Verschluss zweifach gesichert
- Öffnungsweite: 18 mm
- Bruchlast (Längsrichtung): 25 kN
- Bruchlast (Querrichtung): -
- Länge: 130 mm
- Breite: 54 mm

Best.-Nr. 90020440

Rohrkarabinerhaken
Typ FS60
- aus Stahl, Gewicht: 510 g
- Verschluss zweifach gesichert
- Öffnungsweite: 50,8 mm
- Bruchlast (Längsrichtung): 23 kN
- Bruchlast (Querrichtung): -
- Länge: 214 mm
- Breite: 127 mm

Best.-Nr. 70020132

Rohrkarabinerhaken
Typ FS90
- aus Aluminium, Gewicht: 468 g
- Verschluss zweifach gesichert
- Öffnungsweite: 60 mm
- Bruchlast (Längsrichtung): 22 kN
- Bruchlast (Querrichtung): -
- Länge: 251 mm
- Breite: 115 mm

Best.-Nr. 70020130

Rohrkarabinerhaken
Typ FS110
- aus Aluminium, Gewicht: 900 g
- Verschluss zweifach gesichert
- Öffnungsweite: 110 mm
- Bruchlast (Längsrichtung): 23 kN
- Bruchlast (Querrichtung): -
- Länge: 350,7 mm
- Breite: 164,9 mm

Best.-Nr. 70020150

Karabinerhaken
Typ FSK5
- aus Aluminium, Gewicht: 99 g
- Trilock-Verschluss
- Öffnungsweite: 23 mm
- Bruchlast (Längsrichtung): 26 kN
- Bruchlast (Querrichtung): 10 kN
- Länge: 121 mm
- Breite: 87 mm
Best.-Nr. 70020321

Karabinerhaken
Typ FSK6
- aus Aluminium, Gewicht: 83 g
- Trilock-Verschluss
- Öffnungsweite: 16 mm
- Bruchlast (Längsrichtung): 20 kN
- Bruchlast (Querrichtung): 7 kN
- Länge: 110 mm
- Breite: 57 mm
Best.-Nr. 70020320

Karabinerhaken
Typ FSK7
- aus Stahl, Gewicht: 160 g
- Trilock-Verschluss
- Öffnungsweite: 16 mm
- Bruchlast (Längsrichtung): 25 kN
- Bruchlast (Querrichtung): 7 kN
- Länge: 107 mm
- Breite: 53 mm
Best.-Nr. 70020122

Karabinerhaken
Typ FSK8
- aus Stahl, Gewicht: 170 g
- Schraubverschluss
- Öffnungsweite: 18 mm
- Bruchlast (Längsrichtung): 25 kN
- Bruchlast (Querrichtung): 7 kN
- Länge: 107 mm
- Breite: 56,5 mm
Best.-Nr. 70020123
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Drehwirbelkarabiner
Typ FS20-W
- aus Aluminium, Gewicht: 180 g
- Twistlock-Verschluss 
- Öffnungsweite: 17 mm
- Bruchlast (Längsrichtung): 23 kN
- Bruchlast (Querrichtung): -
- Länge: 189,7 mm
- Breite: 70,5 mm

Best.-Nr. 70020650

Einhandkarabinerhaken
Typ FSK10
- aus Aluminium, Gewicht: 120 g
- Verschluss zweifach gesichert
- Öffnungsweite: 24 mm
- Bruchlast (Längsrichtung): 20 kN
- Bruchlast (Querrichtung): -
- Länge: 140 mm
- Breite: 74 mm

Best.-Nr. 70020500

Karabinerhaken
Typ HMS1
- aus Stahl, Gewicht: 160 g
- Twistlock-Verschluss
- Öffnungsweite: 22 mm
- Bruchlast (Längsrichtung): 45 kN
- Bruchlast (Querrichtung): 7 kN
- Länge: 120,0 mm
- Breite: 70,0 mm

Best.-Nr. 70020830

Karabinerhaken
Typ HMS2
- aus Stahl, Gewicht: 160 g
- Trilock-Verschluss
- Öffnungsweite: 22 mm
- Bruchlast (Längsrichtung): 45 kN
- Bruchlast (Querrichtung): 7 kN
- Länge: 111,0 mm
- Breite: 67,0 mm

Best.-Nr. 70020831

Bergsteigerkarabiner
Typ D1
- aus Aluminium, Gewicht: 80 g
- Twistlock-Verschluss
- Öffnungsweite: 21 mm
- Bruchlast (Längsrichtung): 23 kN
- Bruchlast (Querrichtung): 7 kN
- Länge: 111,0 mm
- Breite: 67,5 mm

Best.-Nr. 70020850

Bergsteigerkarabiner
Typ D2
- aus Aluminium, Gewicht: 80 g
- Trilock-Verschluss
- Öffnungsweite: 21 mm
- Bruchlast (Längsrichtung): 23 kN
- Bruchlast (Querrichtung): 7 kN
- Länge: 111,0 mm
- Breite: 67,5 mm

Best.-Nr. 70020851

Verstellmöglickeit
Beckengurt

Stahlhaken
Typ FS92
- aus Stahl, Gewicht: 840 g
- Verschluss zweifach gesichert
- Öffnungsweite: 85 mm
- Bruchlast (Längsrichtung): 23 kN
- Bruchlast (Querrichtung): -
- Länge: 333,0 mm
- Breite: 159,0 mm

Best.-Nr. 70020620

Karabinerhaken
Typ FSK1
- aus Aluminium, Gewicht: 80 g
- Schraubverschluss
- Öffnungsweite: 22,5 mm
- Bruchlast (Längsrichtung): 23 kN
- Bruchlast (Querrichtung): 7 kN
- Länge: 111 mm
- Breite: 69 mm

Best.-Nr. 70020110

Karabinerhaken
Typ FSK2
- aus Stahl, Gewicht: 160 g
- Schraubverschluss
- Öffnungsweite: 18 mm
- Bruchlast (Längsrichtung): 25 kN
- Bruchlast (Querrichtung): 15 kN
- Länge: 107 mm
- Breite: 56,5 mm

Best.-Nr. 70020120

Karabinerhaken
Typ FSK3
- aus Stahl, Gewicht: 270 g
- Schraubverschluss
- Öffnungsweite: 24 mm
- Bruchlast (Längsrichtung): 52 kN
- Bruchlast (Querrichtung): 16 kN
- Länge: 115 mm
- Breite: 73 mm

Best.-Nr. 70020131

Karabinerhaken
Typ FSK4
- aus Stahl, Gewicht: 234 g
- Trilock-Verschluss
- Öffnungsweite: 21 mm
- Bruchlast (Längsrichtung): 50 kN
- Bruchlast (Querrichtung): 16 kN
- Länge: 110 mm
- Breite: 67,6 mm

Best.-Nr. 70020140

Verstellmöglickeit
Beckengurt

Stahlhaken
Typ FS93
- aus Stahl, Gewicht: 750 g
- Twistlock-Verschluss
- Öffnungsweite: 50 mm
- Bruchlast (Längsrichtung): 23 kN
- Bruchlast (Querrichtung): -
- Länge: 210,2 mm
- Breite: 138,8 mm

Best.-Nr. 70020621

Stahlhaken
Typ FS94
- aus Stahl, Gewicht: 750 g
- Twistlock-Verschluss
- Öffnungsweite: 55 mm
- Bruchlast (Längsrichtung): 23 kN
- Bruchlast (Querrichtung): -
- Länge: 234,3 mm
- Breite: 134,0 mm

Best.-Nr. 70020622

Befestigungshaken
Typ Greifix
- aus Edelstahl, Gewicht: 370 g
- Verschluss zweifach gesichert
- Öffnungsweite: 140 mm
- Bruchlast (Längsrichtung): 23 kN
- Bruchlast (Querrichtung): -
- Länge: 380,0 mm
- Breite: 140,0 mm

Best.-Nr. 70020840

EN
 362:2004, Klasse T

Verstellmöglickeit
Beckengurt

Rohrkarabinerhaken
Flach Typ FS50
- aus Stahl, Gewicht: 363 g
- Verschluss zweifach gesichert
- Öffnungsweite: 54 mm
- Bruchlast (Längsrichtung): 25 kN
- Bruchlast (Querrichtung): -
- Länge: 216,7 mm
- Breite: 121,4 mm

Best.-Nr. 70020133



Höhensicherungsgeräte in 10 m, 20 m, 30 m
sowie Triton- und alle Hub-Varianten auch 
mit Edelstahlseil erhältlich.

Vereinfachte Sichtprüfung mittels 
Zugangsfenster zum internen 
Mechanismus ohne vollständiges 
Öffnen des Gehäuses       geringe 
Revisions- und Wartungskosten

Schutzhülle für Höhensicherungsgeräte
- wasserabweisend
- verschiedene Größen

16 17

Verstellmöglickeit
Beckengurt

nach EN
 360:2002

nach EN
 360:2002

nach EN
 360:2002

nach EN
 360:2002

Typ HX-S
- hochfestes Polymergehäuse mit 
  Sichtfenster für vereinfachte Revision
- Sturzindikator am Karabiner
- Stahlseil verzinkt Ø 4,5 mm
- Länge: 3,5 m
- Karabinerhaken aus Stahl, 
  verzinkt (mit Drehwirbel)
- drehbare Aufhängung
- Anwendergewicht: 140 kg
- für vertikale Anwendung

Typ HX-S
- hochfestes Polymergehäuse mit 
  Sichtfenster für vereinfachte Revision
- Sturzindikator am Karabiner
- Stahlseil verzinkt Ø 4,8 mm
- Länge: 3,5 m
- Karabinerhaken aus Stahl, 
  verzinkt (mit Drehwirbel)
- drehbare Aufhängung
- Anwendergewicht: 140 kg
- für vertikale und horizontale 
  Anwendung (kantengeprüft)

Typ HX-S
- hochfestes Polymergehäuse mit 
  Sichtfenster für vereinfachte Revision
- Sturzindikator am Karabiner
- Stahlseil verzinkt Ø 4,5 mm
- Länge: 7 m
- Karabinerhaken aus Stahl, 
  verzinkt (mit Drehwirbel)
- drehbare Aufhängung
- Anwendergewicht: 140 kg
- für vertikale Anwendung

Typ HX-S
- hochfestes Polymergehäuse mit 
  Sichtfenster für vereinfachte Revision
- Sturzindikator am Karabiner
- Stahlseil verzinkt Ø 4,8 mm
- Länge: 7 m
- Karabinerhaken aus Stahl, 
  verzinkt (mit Drehwirbel)
- drehbare Aufhängung
- Anwendergewicht: 140 kg
- für vertikale und horizontale 
  Anwendung (kantengeprüft)

Best.-Nr. 60020240 (L = 3,5 m) Best.-Nr. 60020241 (L = 3,5 m) Best.-Nr. 60020242 (L = 7 m) Best.-Nr. 60020243 (L = 7 m)

Verstellmöglickeit
Beckengurt

nach EN
 360:2002

nach EN
 360:2002

nach EN
 360:2002

nach EN
 360:2002

Typ HX-S
- hochfestes Polymergehäuse mit 
  Sichtfenster für vereinfachte Revision
- Sturzindikator am Karabiner
- Stahlseil verzinkt Ø 4,5 mm
- Länge: 10 m
- Karabinerhaken aus Stahl, 
  verzinkt (mit Drehwirbel)
- drehbare Aufhängung
- Anwendergewicht: 140 kg
- für vertikale Anwendung

Typ HX-S
- hochfestes Polymergehäuse mit 
  Sichtfenster für vereinfachte Revision
- Sturzindikator am Karabiner
- Stahlseil verzinkt Ø 4,8 mm
- Länge: 10 m
- Karabinerhaken aus Stahl, 
  verzinkt (mit Drehwirbel)
- drehbare Aufhängung
- Anwendergewicht: 140 kg
- für vertikale und horizontale 
  Anwendung (kantengeprüft)

Typ HX-S
- hochfestes Polymergehäuse mit 
  Sichtfenster für vereinfachte Revision
- Sturzindikator am Karabiner
- Stahlseil verzinkt Ø 4,5 mm
- Länge: 15 m
- Karabinerhaken aus Stahl, 
  verzinkt (mit Drehwirbel)
- drehbare Aufhängung
- Anwendergewicht: 140 kg
- für vertikale Anwendung

Typ HX-S
- hochfestes Polymergehäuse mit 
  Sichtfenster für vereinfachte Revision
- Sturzindikator am Karabiner
- Stahlseil verzinkt Ø 4,5 mm
- Länge: 20 m
- Karabinerhaken aus Stahl, 
  verzinkt (mit Drehwirbel)
- drehbare Aufhängung
- Anwendergewicht: 140 kg
- für vertikale Anwendung

Best.-Nr. 60020244 (L = 10 m) Best.-Nr. 60020245 (L = 10 m) Best.-Nr. 60020246 (L = 15 m) Best.-Nr. 60020247 (L = 20 m)

140 kg140 kg

Verstellmöglickeit
Beckengurt

nach EN
 360:2002

nach EN
 360:2002 und EN

 1496:2017, Klasse B

nach EN
 360:2002 und EN

 1496:2017, Klasse B

nach EN
 360:2002 und EN

 1496:2017, Klasse B

Typ HX-S
- hochfestes Polymergehäuse
- Sturzindikator am Karabiner
- Stahlseil verzinkt Ø 4,5 mm
- Länge: 25 m / 30 m
- Karabinerhaken aus Stahl, 
  verzinkt (mit Drehwirbel)
- drehbare Aufhängung
- Anwendergewicht: 140 kg
- für vertikale Anwendung

Typ HX-S Hub
- hochfestes Polymergehäuse
- Sturzindikator am Karabiner
- Stahlseil verzinkt Ø 4,5 mm
- Länge: 10 m
- mit Rettungskurbel zum Herablassen
  oder Heraufziehen
- Karabinerhaken aus Stahl, 
  verzinkt (mit Drehwirbel)
- drehbare Aufhängung
- Anwendergewicht: 140 kg
- für vertikale Anwendung

Typ HX-S Hub
- hochfestes Polymergehäuse
- Sturzindikator am Karabiner
- Stahlseil verzinkt Ø 4,5 mm
- Länge: 20 m
- mit Rettungskurbel zum Herablassen
  oder Heraufziehen
- Karabinerhaken aus Stahl, 
  verzinkt (mit Drehwirbel)
- drehbare Aufhängung
- Anwendergewicht: 140 kg
- für vertikale Anwendung

Typ HX-S Hub
- hochfestes Polymergehäuse
- Sturzindikator am Karabiner
- Stahlseil verzinkt Ø 4,5 mm
- Länge: 30 m
- mit Rettungskurbel zum Herablassen
  oder Heraufziehen
- Karabinerhaken aus Stahl, 
  verzinkt (mit Drehwirbel)
- drehbare Aufhängung
- Anwendergewicht: 140 kg
- für vertikale Anwendung

Best.-Nr. 60020185 (L = 25 m)
Best.-Nr. 60020186 (L = 30 m) Best.-Nr. 60020142 (L = 10 m) Best.-Nr. 60020141 (L = 20 m) Best.-Nr. 60020140 (L = 30 m)

140 kg 140 kg140 kg 140 kg

Verstellmöglickeit
Beckengurt

nach EN
 360:2002

nach EN
 360:2002

nach EN
 360:2002

nach EN
 360:2002

Typ Triton
- hochfestes Polymergehäuse, 
  nahezu wasserdicht
- gekapselte Bremse
- Sturzindikator am Karabiner
- Edelstahlseil Ø 4,5 mm
- Karabinerhaken aus Stahl, 
  verzinkt (mit Drehwirbel)
- drehbare Aufhängung
- Anwendergewicht: 140 kg
- für vertikale Anwendung

Typ Textil
- hochfestes Polymergehäuse
- Sturzindikator am Karabiner
- Polyamidseil Ø 6 mm
- Länge: 18 m
- Karabinerhaken aus Stahl, 
  verzinkt (mit Drehwirbel)
- drehbare Aufhängung
- Anwendergewicht: 140 kg
- für vertikale Anwendung

Typ Alu
- Aluminiumgehäuse 
- Sturzindikator am Karabiner
- Stahlseil verzinkt Ø 4,5 mm
- Länge: 6 m / 10 m
- Karabinerhaken aus Stahl, 
  verzinkt (mit Drehwirbel)
- drehbare Aufhängung
- Anwendergewicht: 140 kg
- für vertikale Anwendung

Typ Alu
- Aluminiumgehäuse 
- Sturzindikator am Karabiner
- Stahlseil verzinkt Ø 4,5 mm
- Länge: 15 m / 20 m
- Karabinerhaken aus Stahl, 
  verzinkt (mit Drehwirbel)
- drehbare Aufhängung
- Anwendergewicht: 140 kg
- für vertikale Anwendung

Rundbügel für HSG
- für HX-S in 7 m / 10 m / 15 m
- schützt das Gehäuse bei 
  horizontalem Einsatz (Flachdach)
- Bügel kann auch als Tragegriff
  verwendet werden

Bestell-Nr.: 70020990 (  7 m)
Bestell-Nr.: 70020991 (10 m)
Bestell-Nr.: 70020992 (15 m)

Best.-Nr. 60020650 (L = 10 m)
Best.-Nr. 60020651 (L = 20 m)
Best.-Nr. 60020652 (L = 30 m) Best.-Nr. 60020570 (L = 18 m)

Best.-Nr. 60020250 (L =   6 m)
Best.-Nr. 60020251 (L = 10 m)

Best.-Nr. 60020252 (L = 15 m)
Best.-Nr. 60020253 (L = 20 m)

140 kg140 kg 140 kg140 kg

Best.-Nr. 60020571

Variante Hub:

140 kg 140 kg140 kg 140 kg 140 kg

140 kg
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Verstellmöglickeit
Beckengurt

nach EN
 360:2002 und D

IN
 19427:2017

nach EN
 360:2002

nach EN
 360:2002

Typ HX-GB Lift
- hochfestes Polymergehäuse
- Gurtband aus Aramid, 21 mm
- Länge: ca. 1,8 m
- doppelkantengeprüft
- Falldämpfung: < 3 kN
- Karabinerhaken aus Stahl, 
  verzinkt (mit Drehwirbel)
- drehbare Aufhängung
- Anwendergewicht: 140 kg

Typ HX-GB
- hochfestes Polymergehäuse mit 
  Sichtfenster für vereinfachte Revision
- Sturzindikator am Karabiner
- Gurtband aus Polyester, 25 mm
- Länge: 3,5 m
- Karabinerhaken aus Stahl, 
  verzinkt (mit Drehwirbel)
- drehbare Aufhängung
- Anwendergewicht: 140 kg
- für vertikale Anwendung

Typ HX-GB
- hochfestes Polymergehäuse mit 
  Sichtfenster für vereinfachte Revision
- Sturzindikator am Karabiner
- Gurtband aus Polyester, 25 mm
- Länge: 3,5 m
- Karabinerhaken aus Stahl, 
  verzinkt (mit Drehwirbel)
- drehbare Aufhängung
- Anwendergewicht: 140 kg
- für vertikale und horizontale 
  Anwendung (kantengeprüft)

Best.-Nr. 60020132 (L = 1,8 m)

Best.-Nr. 60020230 (L = 3,5 m) Best.-Nr. 60020231 (L = 3,5 m)

140 kg

Verstellmöglickeit
Beckengurt

nach EN
 360:2002

nach EN
 360:2002

nach EN
 360:2002

Typ HX-GB
- hochfestes Polymergehäuse mit 
  Sichtfenster für vereinfachte Revision
- Sturzindikator am Karabiner
- Gurtband aus Polyester, 25 mm
- Länge: 6 m
- Karabinerhaken aus Stahl, 
  verzinkt (mit Drehwirbel)
- drehbare Aufhängung
- Anwendergewicht: 140 kg
- für vertikale Anwendung

Typ HX-GB
- hochfestes Polymergehäuse mit 
  Sichtfenster für vereinfachte Revision
- Sturzindikator am Karabiner
- Gurtband aus Polyester, 25 mm
- Länge: 6 m
- Karabinerhaken aus Stahl, 
  verzinkt (mit Drehwirbel)
- drehbare Aufhängung
- Anwendergewicht: 140 kg
- für vertikale und horizontale 
  Anwendung (kantengeprüft)

Typ HX-GB
- hochfestes Polymergehäuse mit 
  Sichtfenster für vereinfachte Revision
- Sturzindikator am Karabiner
- Gurtband aus Polyester, 25 mm
- Länge: 12 m
- Karabinerhaken aus Stahl, 
  verzinkt (mit Drehwirbel)
- drehbare Aufhängung
- Anwendergewicht: 140 kg
- für vertikale Anwendung

Best.-Nr. 60020232 (L = 6 m) Best.-Nr. 60020233 (L = 6 m) Best.-Nr. 60020234 (L = 12 m)

140 kg 140 kg140 kg140 kg

nach EN
 360:2002

nach EN
 360:2002 und EN

 1496:2006, Klasse B

Typ HX-GB
- hochfestes Polymergehäuse
- Gurtband aus Aramid, 21 mm
- Länge: 2 m
- Karabinerhaken aus Alu, 
  Twistlock (mit Drehwirbel)
- drehbare Aufhängung
- Anwendergewicht: 140 kg
- für vertikale und horizontale 
  Anwendung (kantengeprüft)

Typ HX-GB
- hochfestes Polymergehäuse
- Gurtband aus Aramid, 21 mm
- Länge: 2 m
- mit Alu-Rohrkarabinerhaken
- Anwendergewicht: 140 kg
- für vertikale und horizontale 
  Anwendung (kantengeprüft)

Typ HX GB Basis 
- Schutzgehäuse aus PVC
- Gurtband aus Polyester, 50 mm
- Länge: 2,5 m
- Schraub-Karabinerhaken aus Stahl 
  Typ FSK-2
- drehbare Aufhängung
- Anwendergewicht: 140 kg
Bestell-Nr.: 60020700

nach EN
 360:2002

Best.-Nr. 60020190 (L = 2 m) Best.-Nr. 60020191 (L = 2 m)

140 kg140 kg

nach EN
 360:2002

nach EN
 360:2002 und EN

 1496:2006, Klasse B

Typ HX-GB
- hochfestes Polymergehäuse
- Gurtband aus Aramid, 21 mm
- Länge: 2 m
- Karabinerhaken aus Alu, 
  Twistlock (mit Drehwirbel)
- drehbare Aufhängung mit 
  Alu-Rohrhakenkarabiner Typ FS90
- Anwendergewicht: 140 kg
- für vertikale und horizontale 
  Anwendung (kantengeprüft)

Typ HX-GB-Y
- hochfestes Polymergehäuse
- Gurtband aus Aramid, 21 mm
- Länge: 2,35 m
- Rohrkarabinerhaken aus Alu 
  (mit Drehwirbel)
- drehbare Aufhängung
- Anwendergewicht: 140 kg
- für vertikale und horizontale 
  Anwendung (kantengeprüft)

Best.-Nr. 60020195 Best.-Nr. 60020164

140 kg140 kg

Typ HX GB Basis  
- Schutzgehäuse aus PVC
- Gurtband aus Polyester, 50 mm
- Länge: 2,5 m
- Einhandkarabinerhaken aus Stahl 
  Typ MB51
- drehbare Aufhängung
- Anwendergewicht: 140 kg
Bestell-Nr.: 60020701

nach EN
 360:2002

Typ HX GB Basis  
- Schutzgehäuse aus PVC
- Gurtband aus Polyester, 50 mm
- Länge: 2,5 m
- Einhandkarabinerhaken aus Stahl 
  Typ MB51
- drehbare Aufhängung mit Stahl-
  Rohrhakenkarabiner Typ FS60
- Anwendergewicht: 140 kg
Bestell-Nr.: 60020702

nach EN
 360:2002

Verbindungselement für eine
doppelte Befestigung an der 
Rückenöse des
Auffanggurtes

*nur für Auffanggurte mit durchgängigem Gurtband
in der Rückenöse geeignet (z.B. Typ MB10-E)

Best.-Nr. 70020640



Handwerkerset Typ „Basis“
Das Einsteigerset für Arbeiten mit einem 
Anschlagpunkt in der Höhe
(Aktionsradius: 2 m)
- einfacher Auffanggurt Typ MB10-E mit 1 Auffangöse
  im Schulterbereich
- Verbindungsmittel Typ BFD-GB27 mit Stahlkarabiner 
  Typ MB51, 2 m
- Rucksack schwarz

Bestell-Nr.: 50010014

Gerüstbauset Typ „Basis“
Speziell für den Gerüstbau
(zugelassen nach EN 363:2008)
- Auffanggurt Typ MB10-E Var. VB mit einer 
  Auffangöse im Schulterbereich und fest 
  angenähtem Verbindungsmittel 0,5 m
- Verbindungsmittel Typ BFD-27 FLEX mit 
  Alu-Rohrkarabinerhaken Typ FS90, 2 m
- robuster PVC-Beutel 

Bestell-Nr.: 50010063

Dachdeckerset Typ „Basis“
Das Einsteigerset für Dachdecker, sowohl 
am Steil- als auch am Flachdach
- Auffanggurt Typ MB30-2T mit 1 Auffangöse im 
  Schulterbereich und 1 textiler Auffangöse im
  Brustbereich (bestehend aus 2 Schlaufen)
- Mitlaufendes Auffanggerät Typ FSK-SK12, 10 m
- Kunststoffkoffer schwarz

Bestell-Nr.: 50010042

Handwerkerset Typ „Profi“
Für Montage- und Servicearbeiten 
mit großem Aktionsradius
- Auffanggurt Typ MB30 mit 1 Auffangöse im 
  Schulterbereich und 1 Auffangöse im Brustbereich  
- Mitlaufendes Auffanggerät Typ FSK-SK12, 15 m
- Anschlag- / Verbindungsmittel Typ FRS-27, 1,5 m
- Kunststoffkoffer schwarz

Bestell-Nr.: 50010011

Gerüstbauset Typ „Profi“
Das Profi-Set speziell für den Gerüstbau
(zugelassen nach EN 363:2008)
- Auffanggurt Typ MB100 Var. VB mit je 1 Auffangöse 
  vorne u. hinten, Halteösen zur Arbeitspositionierung 
  und fest angenähtem Verbindungsmittel 0,5 m
- Verbindungsmittel Typ Y-BFD FLEX mit 
  Alu-Rohrkarabinerhaken Typ FS90, 2 m
- Kunststoffkoffer schwarz

Bestell-Nr.: 50010064

Feuerwehr-Gerätesatz 
Typ „Medium“ 
- Auffang- und Sitzgurt Typ MEDIUM
- Kernmantel-Dynamikseil, Länge: 60 m
- Anschlag- und Verbindungsmittel
- Positionierungsseil
- Karabinerhaken
- Handschuhe
Bestell-Nr.: 50010591

Feuerwehr-Gerätesatz 
Typ „Profi“ 
- Auffang- und Sitzgurt Typ PROFI
- Kernmantel-Dynamikseil, Länge: 60 m
- Anschlag- und Verbindungsmittel
- Positionierungsseil
- Karabinerhaken
- Handschuhe
Bestell-Nr.: 50010592

Feuerwehr-Gerätesatz
Typ „Basis“ 
- Auffang- und Sitzgurt Typ BASIS
- Kernmantel-Dynamikseil, Länge: 60 m
- Anschlag- und Verbindungsmittel
- Positionierungsseil
- Karabinerhaken
- Handschuhe
Bestell-Nr.: 50010590

Dachdeckerset Typ „Profi“
Geeignet für umfangreiche Anforderungen 
bei Dacharbeiten, sowohl am Steil- als 
auch am Flachdach
- Auffanggurt Typ MB95-E mit einer Auffangöse im
  Schulterbereich und 2 seitlichen Halteösen  
- Mitlaufendes Auffanggerät Typ FSK-SK12, 15 m
- Anschlag- / Verbindungsmittel Typ FRS-27, 2 m
- Stahlblechkoffer 

Bestell-Nr.: 50010041

Gebäudereinigerset Typ „Profi“
Geeignet für Anforderungen bei
umfangreichen Arbeiten an Fenstern 
und Fassaden
- Auffanggurt Typ MB95-E mit einer Auffangöse im
  Schulterbereich und 2 seitlichen Halteösen   
- Mitlaufendes Auffanggerät Typ FSK-SK12, 10 m
- Stahlblechkoffer

Bestell-Nr.: 50010133

Hubarbeitsbühnenset Typ „Profi“
Geeignet als Auffang- und Rückhaltesystem. 
Das Verbindungsmittel ist speziell geprüft für
die Verwendung in Hubarbeitsbühnen
- Auffanggurt Typ MB30 mit 1 Auffangöse im 
  Schulterbereich und 1 Auffangöse im Brustbereich
- einstellb. Verb.-mittel Typ BFD-GB27R-HUB, L: 1,8 m
  mit Alu-Karabinerhaken Typ FSK10, doppelkantengeprüft
- Kunststoffkoffer schwarz

Bestell-Nr.: 50010168

Gebäudereinigerset Typ „Basis“
Geeignet für Anforderungen bei einfachen
Arbeiten an Fenstern und Fassaden
- Auffanggurt Typ MB30-2T mit 1 Auffangöse im
  Schulterbereich und1 textiler Auffangöse im 
  Brustbereich (bestehend aus 2 Schlaufen)
- Verbindungsmittel Typ BFD-GB27, 2 m
- Kunststoffkoffer schwarz

Bestell-Nr.: 50010130

mit integriertem
Seilfalldämpfer Typ FD12
klassisches Verbindungsmittel
für vertikale Anwendungen
Falldämpfer aus Aluminium
Falldämpfung durch Seilverschiebung
12 mm gedrehtes Polyamidseil
Sonderlängen nach Kundenwunsch

Hubarbeitsbühnenset Typ „Basis“
Geeignet als Auffang- und Rückhaltesystem. 
Das Verbindungsmittel ist speziell geprüft für
die Verwendung in Hubarbeitsbühnen
- Auffanggurt Typ MB30-2T mit 1 Auffangöse im 
  Schulterbereich und 1 textiler Auffangöse im Brust-
  bereich  (bestehend aus 2 Schlaufen)
- einstellb. Verb.-mittel Typ BFD-GB27R-HUB, L: 1,8 m
  mit Alu-Karabinerhaken Typ FSK10, doppelkantengeprüft
- Rucksack schwarz

Bestell-Nr.: 50010167

nach D
IN

 19427:2017-04
nach D

IN
 19427:2017-04
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nach D
IN

 14800-17

nach D
IN

 14800-17

nach D
IN

 14800-17



Halten

Dreibaum Typ Tripod 100
für den schnellen Einsatz in beengten
Räumen, z.B. Schächte und Kanalisation
- aus Aluminium
- 2 Anschlagpunkte und 2 Seilrollen am Kopf
- eingebaute Vorrichtung für zusätzliche Seilwinde
- hohe Rutschfestigkeit durch Gummifüße
- zulässige Tragfähigkeut: max. 500 kg
- höheneinstellbar von 1,15 m bis 2,15 m
- Achsabstand Beine: 1,05 m bis 1,35 m
- inkl. Dreibaumtasche

Mobiles Anschlagsystem
Typ Davit-Arm
für den Einsatz in beengten Räumen 
- aus Aluminium
- bewegliche Basis auf Rollen
- mit höhenverstellbaren Füßen
- einstellbar für Schachtbreiten bis zu: Ø 1.500 mm
- Auslegearm einstellbar für drei festgelegte Höhen
- zulässige Tragfähigkeit: max. 500 kg

Anschlagpunkt
Typ Davit-Arm
für den Einsatz in beengten Räumen
oder an Fassaden
- aus Edelstahl
- 2 Anschlagpunkte am Auslegearm
- Auslegearm einstellbar für drei festgelegte Höhen 
- eingebaute Vorrichtung für zusätzliche Seilwinde
- 360°-Drehung auf Steckvorrichtung in 8 Positionen
- zulässige Tragfähigkeit: max. 300 kg

Seilwinde Typ SW 100
zur Befestigung an Dreibaum und 
Davit-Arm zum Heben oder Herab-
lassen von Personen und Material
- inkl. Befestigungssystem
- Tragfähigkeit: 135 kg für Personen
- Tragfähigkeit: 250 kg für Material
- Stahlseil verzinkt, Ø 4,8 mm

Dreibaum Typ HEXAPOD
für den schnellen Einsatz in beengten Räumen mit großen Öffnungen bzw. Schächten
- 2 x Dreibaum Typ Tripod 100
- inkl. Schiene mit 2 Stk. beweglichen Anschlagpunkten
- aus Aluminium und Stahl
- hohe Rutschfestigkeit durch Gummifüße
- zulässige Tragfähigkeit: max. 250 kg
- höheneinstellbar von 1,15 m bis 2,15 m
- Achsenabstand (je nach Höhe): 1,80 m bis 4,20 m
- inkl. Dreibaumtasche

Kfz-Verankerung für Davit-Arm
zum Einhängen in Anhängerkupplungen
- aus Aluminium und Stahl
- Hülse zur Aufnahme des mobilen Davit-Armes
- höhenverstellbar und ausziehbar
- für Kupplungen mit bis zu: Ø 51 mm / 2‘‘
- zulässige Tragfähigkeit: max. 500 kg

nach EN
 795:2012, Klasse B

nach EN
 795:2012, Klasse B

nach EN
 795:2012, Klasse B

Best.-Nr. 70020670Best.-Nr. 70020430

Best.-Nr. 70020434 Best.-Nr. 70020678

Best.-Nr. 70020675

Best.-Nr. auf Anfrage

gem
. M

aschinenrichtlinie 
2006/42/EG

, EN
 1496:2017, 

Klasse A und EN
 13157:2004

nach EN
 360:2002 und 

EN
 1496:2017, Klasse B

nach EN
 795:2012, Klasse B

nach EN
 795:2012, Klasse B
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Wandhalterung

Bodenhalterung

Adapter-Kit für Dreibaum Typ Tripod 100
zur Befestigung eines Höhensicherungsgerätes
mit Rettungskurbel                         Best.-Nr. 60020121

Dreibaum und Davit-Arm
auch mit Zubehör erhältlich
(Seilwinde und/oder
Höhensicherungsgerät)Adapter-Kit für Mobiles Anschlagsystem

zur Befestigung eines Höhensicherungsgerätes
mit Rettungskurbel                         Best.-Nr. 60020123 

Adapter-Kit für Anschlagpunkt Typ Davit-Arm
zur Befestigung eines Höhensicherungsgerätes
mit Rettungskurbel                         Best.-Nr. 70020673

Best.-Nr. 70020671

Best.-Nr. 70020672

Best.-Nr. 70020676 Best.-Nr. 70020677

nach EN
 795:2012, Klasse A

nach EN
 795:2012, Klasse A

Mobiles Anschlagsystem 
Typ Davit-Arm XXL
für den Einsatz in beengten Räumen 
- aus Aluminium
- Basis mit höhenverstellbaren Füßen
- Auslegearm ausziehbar bis zu: 3,14 m
- zum Einhängen in einen Anschlagpunkt gem. EN 795
- zulässige Tragfähigkeit: max. 500 kg 

Anschlagpunkt für Davit-Arm XXL
für den Einsatz in beengten Räumen, 
z.B. zur Verankerung des Davit-Armes 
Typ XXL am Seiteneinstieg eines Behälters
- aus Aluminium und Stahl
- drehbare Öse
- ohne Befestigungsmaterial

Best.-Nr. auf AnfrageBest.-Nr. 70020679 

nach EN
 795:2012, Klasse B

nach EN
 795:2012, Klasse B und allgem

. baufsichtl. Zulassung

Attika-Verankerung für Davit-Arm
zur Befestigung an einer Dachattika für 
den Einsatz an Fassaden
- aus Stahl
- Hülse zur Aufnahme des mobilen Davit-Armes
- größenverstellbar für Attika mit bis zu: 69 cm Breite
- zulässige Tragfähigkeit: max. 250 kg

mit integriertem
Seilfalldämpfer Typ FD12
klassisches Verbindungsmittel
für vertikale Anwendungen
Falldämpfer aus Aluminium
Falldämpfung durch Seilverschiebung
12 mm gedrehtes Polyamidseil
Sonderlängen nach Kundenwunsch

Einzelanschlagpunkte
- Anschlagpunkte mit allgem. baufsichtl. Zulassung
  (abZ / Ü-Zeichen) bei der DIBt
- für unterschiedliche Untergründe
  (z.B. Beton, Stahl, Holz, Ziegel, Trapezblech, etc.)
- unterschiedliche Befestigungsarten 
  (z.B. Dübeln, Kleben, Schrauben, etc.)

Best.-Nr. 70020440 (L = 20 m)
Best.-Nr. 70020441 (L = 30 m)

Höhensicherungsgeräte
mit Rettungskurbel
zur Befestigung an Dreibaum 
und Davit-Arm
Best.-Nr. 60020142 (L = 10 m)
Best.-Nr. 60020141 (L = 20 m)
Best.-Nr. 60020140 (L = 30 m)
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Verstellmöglickeit
Beckengurt

Tür- / Fenstertraverse
- aus Aluminium
- für Türrahmen von 600 bis 1.250 mm
- einsetzbar für 2 Personen gleichzeitig 
  bei allen Öffnungsweiten
- stabile, handliche Konstruktion
- Auflageflächen aus Kunststoff
- inkl. Transporttasche

Best.-Nr. 70020011

Verstellmöglickeit
Beckengurt

Dachfenster-Erweiterung
zur Nutzung in Verbindung 
mit Tür- / Fenstertraverse
- für Dachfenster (z.B. Velux) / Lichtkuppeln
- aus Stahl
- einfacher Einbau ohne Werkzeug
- faltbar, leicht zu transportieren
- auf verschiedene Größen einstellbar 
- Dicke der Aufnahmestruktur: 
  min. 85 mm / max. 550 mm
Best.-Nr. 70020012

nach EN
 795:2012, Klasse B

Trägerklemme
- aus Aluminium
- abnehmbare Anschlagvorrichtung
- für Stahlträger mit unterschiedlichen 
  Flanschbreiten 
- Gewicht: 1,85 kg

Best.-Nr. 70020771 
(Flanschbreite: 70 mm - 150 mm)
Best.-Nr. 70020770 
(Flanschbreite: 100 mm - 330 mm)

Brüstungsklemme
- aus Stahl, verzinkt
- abnehmbare Anschlagvorrichtung
- für Brüstungen mit Abmessungen 
  von 60 bis 360 mm
- Gewicht: 9,6 kg

Best.-Nr. 60020821

Anschlagpunkt
Typ Crossloop 
zur Nutzung an Gitterrosten
- Mindestmaschenweite: 30 mm x 30 mm
- 3 Stk. Schlaufen aus Drahtseil 
  (250mm / 500mm / 750mm)
- Polymergehäuse mit verstärkter Alumini-
  umplatte, Verankerungsbolzen aus Stahl
- leicht und einfach zu installieren

Best.-Nr. 70020764

Dachrand-
verankerung
- widerstandsfähige Aluminiumlegierung
- einstellbar auf verschiedene Profile
- geringes Gewicht
- einfach zu transportieren und zu 
  verstauen
- Fallindikator

Best.-Nr. 70020680

Anschlagpunkt
für Stehfalzdach
idealer Anschlagpunkt für 
Stehfalzdeckungen
- aus Aluminium
- U-Profil zur Verwendung an 
  unterschiedlichen Stehfalzdeckungen
- frei drehbarer Anschlagpunkt
- leicht montierbar mittels Inbusschrauben 
  (im Lieferumfang enthalten) 

Anschlagpunkt
Typ Wosling
für Holzsparren am Steildach
- Schlaufe aus Drahtseil, Edelstahl
- Länge: 400 mm
- für Holzsparren min. 75 mm x 100 mm
- inkl. Befestigungsplatte 
  (ohne Befestigungsmaterial) 

Beweglicher Anschlag-
punkt für Stahlträger
- aus Aluminium und Edelstahl
- fahrbar auf Rollen
- für Stahlträger mit Flanschbreiten 
  von 80 mm - 250 mm
- Gewicht: ca. 3,9 kg

Best.-Nr. 70020392

nach EN
 795:2012, Klasse B

nach EN
 795:2012, Klasse B

nach EN
 795:2012, Klasse B

nach EN
 795:2012, Klasse A

nach EN
 795:2012, Klasse A

nach EN
 795:2012, Klasse B

nach EN
 795:2012, Klasse B

Beweglicher Anschlag-
punkt für Stahlträger
(dielektrische Version)
- aus Aluminium und Edelstahl
- fahrbar auf Rollen
- für Stahlträger mit Flanschbreiten 
  von 80 mm - 250 mm
- max. Durchschlagfestigkeit: 30 kV

Best.-Nr. 70020393

Verstellmöglickeit
Beckengurt

Trägerklemme
Typ Vertikal 
zur Nutzung an vertikalen Trägern
- aus Stahl und Aluminium
- für Stahlträger mit Flanschbreiten 
  90 mm – 340 mm
- Gewicht: ca. 2,6 kg
Best.-Nr. 70020772

Containerecken
- aus Stahl, verzinkt
- abnehmbare Anschlagvorrichtung
- für ISO Seecontainer
- drehbare Anschlagöse
- Höhe: 925 mm
- Gewicht: ca. 14,5 kg
Best.-Nr. 60020820

Seilsysteme
Überfahrbares Seilsystem mit allgemeiner 
bauaufsichtlicher Zulassung (abZ / Ü-Zeichen)
- Komponenten aus Edelstahl
- abnehmbarer Seilgleiter ermöglicht das Überfahren 
  der Anschlagpunkte und das Ein- und Aushängen 
  an jedem Punkt des Seilsystems
- Geraden oder Kurven

Best.-Nr. auf Anfrage

nach EN
 795:2012, Klasse A

Steigschutzsysteme
- Leitersysteme auf Basis des 
  Auffanggerätes Twinstop®
- doppelte Sicherheit durch zwei 
  voneinander getrennte Mechanismen: 
  geschwindigkeitsabhängiger und 
  vektorabhängiger Sperrmechanismus
- geringe Wartungskosten

Best.-Nr. auf Anfrage

nach EN
 353-1:2014-12

Best.-Nr. 70020270

gem
. PSA-R

ichtlinie (EU
 2016 / 425), 

in Anlehnung an EN
 795, Typ C

gem
. PSA-R

ichtlinie (EU
 2016 / 425), 

in Anlehnung an EN
 795, Typ C

gem
äß PSA-R

ichtlinie (EU
 2016 / 425), in Anlehnung an EN

 795, Typ C
gem

äß PSA-R
ichtlinie (EU

 2016 / 425), in Anlehnung an EN
 795, Typ C

gem
äß PSA-R

ichtlinie (EU
 2016 / 425), in Anlehnung an EN

 795, Typ C

Temporäre horizontale
Anschlageinrichtung Typ FA20
zur Sicherung von bis zu 2 Personen
- spezielle “Gabeltyp”-Enden zum direkten Anschlagen 
  am Anschlagpunkt oder zum Umschlingen von Objekten
- einfaches Spannen des Systems mittels Ratsche
- Nutzlänge 2 m bis 20 m

Best.-Nr. 70020271

Temporäre horizontale Seil-
sicherung für Containerecken
zur Sicherung von bis zu 2 Personen
- Kernmantelseil Ø 12 mm, Nutzlänge 5 m - 14 m
- inkl. Seilspanner
- inkl. 2 x 2m rotes Seil, um Zugang zu Gefahren-
  bereich (Ende des Containers) zu verhindern
- inkl. Transportrucksack

Temporäre horizontale Seilsicherung Typ Lifeline 25
zur Sicherung von bis zu 4 Personen
- Kernmantelseil Ø 16 mm, Nutzlänge zwischen 5 m und 25 m
- inkl. Seilspanner mit Spannungsindikator
- 4 Stk. O-Ringe zum Anschlagen am Seil, frei beweglich

Best.-Nr. 70020272

- inkl. Drehwirbel, um Verdrehen des Seils zu verhindern
- inkl. 2 Stk. Bandschlingen zur optionalen Befestigung an Trägern
- inkl. Transportrucksack

- inkl. Drehwirbel, um Verdrehen des Seils zu verhindern
- inkl. 2 Stk. Bandschlingen zur optionalen Befestigung an Trägern
- inkl. Transportrucksack

- inkl. Drewirbel, um Verdrehen des Seils zu verhindern
- inkl. 2 Stk. Bandschlingen zur optionalen Befestigung an Trägern
- inkl. Transportrucksack

Temporäre horizontale Seilsicherung Typ Crossline 25
zur Sicherung von bis zu 4 Personen
- Kernmantelseil Ø 16 mm, Nutzlänge zwischen 5 m und 25 m
- inkl. Seilspanner mit Spannungsindikator
- 4 Stk. überfahrbare Läufer, frei beweglich

Best.-Nr. 70020273

Temporäre horizontale Seilsicherung Typ Crossline 45
zur Sicherung von bis zu 4 Personen
- Kernmantelseil Ø 16 mm, Nutzlänge zwischen 5 m und 45 m
- inkl. Seilspanner mit Spannungsindikator
- 4 Stk. überfahrbare Läufer, frei beweglich, 
  bei Längen > 30 m als Zwischenhalter zu verwenden 

Best.-Nr. 70020274

30 kV

Best.-Nr. 70020681 Best.-Nr. 70020765
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Rettungs-Set für Selbstrettung
Einfaches, leichtes Selbstrettungs-Set zur Evakuierung von 
einem hochgelegenen Arbeitsplatz nach unten
- Abseilgerät Typ UP & DOWN
- halbstatisches Kernmantelseil
- Rettungsdreieck
- 2 x Bandschlingen, Länge: 1,50 m
- 4 x Trilock-Karabinerhaken
- inkl. Transporttasche

Best.-Nr. 50010570 (L = 20 m)
Best.-Nr. 50010571 (L = 30 m)
Best.-Nr. 50010572 (L = 50 m)

Rettungs-Korbtrage
- Wanne aus Polyethylen, einteilig, Farbe: orange
- 2.150 mm x 650 mm x 190 mm
- umlaufender Alu-Rahmen
- 4 Ösen zum Einhängen der Abseilspinne
- umlaufendes Seil zur Gurtbefestigung
- 4 Gurte mit Metallschlössern
- schwarze Innenauflage, Fußstütze
- Belastbarkeit: 280 kg

Best.-Nr. 70020491

Rettungs-Rolltrage
- für die einfache und schnelle Rettung
- senkrecht und waagerecht einsetzbar
- Stretcher aus Polypropylen
- Liegefläche: Länge: 2,5 m ; Breite: 0,9 m
- 2 Tragegriffe auf jeder Seite
- zulässiges Gesamtgewicht: 150 kg
- kompakt und leicht verstaubar
- inkl. Tragetasche

Best.-Nr. 70020493

Abseilspinne für 
Rettungs-Rolltrage
zur Nutzung in Verbindung mit Rettungs-Rolltrage
- 5-strängiges Transportgehänge aus Polyestergurtband
- längenverstellbar
- Stabilisierung der Rettungs-Rolltrage in waagerechter 
  oder vertikaler Position
- Befestigung mittels Twistlock-Karabinerhaken aus Aluminium
- zulässiges Gesamtgewicht: 150 kg Best.-Nr. 70020494

Abseilspinne für
Rettungs-Korbtrage
- stufenlos verstellbare Gurte
- 4 Karabinerhaken mit automatischer
  Verschlusssicherung
- Länge: 1.250 mm - 1.680 mm
- Belastbarkeit: 450 kg

Best.-Nr. 70020492

nach EN
 341:2011-1A, EN

 1496:2007 B und EN
 12841:2006, Typ C

nach EN
 341:2011-1A, EN

 1496:2007 B und EN
 12841:2006, Typ C

Best.-Nr. 60020221 (L = 20 m)
Best.-Nr. 60020222 (L = 40 m)

Best.-Nr. 60020211 (L = 20 m)
Best.-Nr. 60020212 (L = 40 m)

Individuelle Seillängen 
auf Anfrage 
(bis zu 500 m möglich)

Individuelle Seillängen 
auf Anfrage 
(bis zu 500 m möglich)

Hub- und Rettungsgerät
Typ Lift Res-Q
- einfache und intuitive Bedienung
- aus hochfestem Stahl und Aluminium
- Abseilgeschwindigkeit: 0,8 m/s
- zulässiges Gewicht: 225 kg (2 Personen)
- maximale Abseil- / Hubhöhe: 500 m
- 2 Fliehkraftbremsen
- halbstatisches Kernmantelseil, Ø 9,5 mm
- für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten
- Länge nach Kundenwunsch möglich
- im praktischen Rucksack

Rettungsgerät
Typ Res-Q
- einfache und intuitive Bedienung
- aus hochfestem Stahl und Aluminium
- Abseilgeschwindigkeit: 0,8 m/s
- zulässiges Gewicht: 225 kg (2 Personen)
- maximale Abseilhöhe: 500 m
- 2 Fliehkraftbremsen
- halbstatisches Kernmantelseil, Ø 9,5 mm
- für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten
- Länge nach Kundenwunsch möglich
- im praktischen Rucksack

Best.-Nr. 50010901 (Hubhöhe: 10 m / Seillänge:   50 m)
Best.-Nr. 50010902 (Hubhöhe: 20 m / Seillänge: 100 m)
Best.-Nr. 50010903 (Hubhöhe: 30 m / Seillänge: 150 m)
Best.-Nr. 50010904 (Hubhöhe: 40 m / Seillänge: 200 m)

Flaschenzugsystem 1:5
Typ TYROLL
bestehend aus:
- 1 x Umlenkrolle mit Höhensicherungsgerätefunktion, gem. EN 360
- 2 x doppelte Umlenkrolle mit Kugellager, aus Edelstahl, gem. EN 12278
- 1 x Handsteigklemme aus Aluminium, gem. EN 567
- 3 x Trilock-Karabiner aus Stahl, gem. EN 362
- 1 x statisches Kernmantelseil Ø 10,5 mm, verschiedene Längen, gem. EN 1891
- inkl. Transportrucksack

Best.-Nr. 50010570 (L = 20 m)
Best.-Nr. 50010571 (L = 30 m)
Best.-Nr. 50010572 (L = 50 m)

Rettungs-Set Typ “Basis”
Einfaches, leichtes Rettungsset zur Evakuierung einer im Seil 
hängenden Personen nach unten
- 1 x Verankerungs- und Bergungsgurt inkl. Ratsche zum Anheben der Person
- 1 x Abseilgerät Typ DOWN gem. EN 341
- 1 x statisches Kernmantelseil Ø 11 mm gem. EN 1891
- 4 x Trilock-Karabinerhaken Typ D2 gem. EN 362
- 2 x Bandschlinge, Länge: 1,50 m gem. EN 795, 1,50 m

inkl. einfacher Transportbeutel

Best.-Nr. 50010550 (L = 20 m)
Best.-Nr. 50010551 (L = 30 m)
Best.-Nr. 50010552 (L = 50 m)

Universalset für manuelle Bergung
Universelles Rettungsset, speziell für komplexe Umgebungen, zur 
Evakuierung nach unten, sowie das Hochklettern um einige Meter
- Abseilgerät Typ UP & DOWN
- halbstatisches Kernmantelseil
- 2 x Bandschlingen, L: 1,50 m
- 2 x Trilock-Karabinerhaken

- 2 x Brust- / Bauchsteigklemmen
- 2 x doppelte Umlenkrollen mit Öffnungsflansch
- Teleskopstange mit Alu-Rohrhakenkarabiner
- inkl. Transporttasche

Best.-Nr. 50010580 (L = 20 m)
Best.-Nr. 50010581 (L = 30 m)
Best.-Nr. 50010582 (L = 50 m)
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Sicherungs- und Rettungssystem Typ LILLY
Temporäre Horizontale Anschlageinrichtung mit integrierter 
Rettungsfunktion für Industrie und Handwerk
- Hold System gem. EN 795 mit Kernmantelseil und Abseilgerät Typ LORY
- Höhensicherungsgerät Typ HX-S, Länge: 3,5 m gem. EN 360, 
  inkl. Stahl-Schraub-Karabiner
- Umlenkrolle gem. EN 12278, inkl. Alu-Trilock-Karabiner
- 2 x Bandschlinge Typ FRS-27, Länge: 1,2 m gem. EN 795 und EN 354, 
  inkl. Alu-Trilock-Karabiner
Verpackt im Geräterucksack, schwarz

Sitzbrett
- komfortabler Hängesitz
- mit Aluminiumverstärkung
- Schlaufe zum Einhängen am Auffanggurt
- einstellbar
- inkl. Werkzeugringe
- Belastbarkeit: 23 kN
Best.-Nr. 70020790

Optional: Traverse

Sitztasche
- komfortable Hängetasche
- zum Hochziehen oder Absenken 
  eines Benutzers
- inkl. Karabinerhaken zum Einhängen
- Universalgröße
Best.-Nr. 70020791

Rettungsdreieck
- zur Bergung von Personen
- 3 Ösen zur Befestigung
- zusätzliche Öse am Rücken zur Lenkung
- Träger aus elastischem Gurtband
- Größe einstellbar

Best.-Nr. 70020701

Sicherungs- und Rettungssystem Typ LEON
Geschlossenes und knotenfreies Sicherungs- und Rettungssystem 
für Einsatzkräfte von Feuerwehr und Katastrophenschutz sowie 
Handwerk und Industrie. Zum Rückhalten, Auffangen und Retten.
Auch als temporäre horizontale Anschlageinrichtung nutzbar.
- Hold System gem. EN 795 mit Kernmantelseil und Abseilgerät Typ LORY,
  in Anlehnung an EN 341, Typ D und EN 353-2
- Rettungsklemme Typ UNIVERSAL gem. EN 567, inkl. Alu-Trilock-Karabiner
- 2 x Umlenkrolle gem. EN 12278, inkl. Alu-Trilock-Karabiner 
- Bandschlinge Typ FRS-27, Länge: 1,2 m gem. EN 795 und EN 354, 
  inkl. Alu-Trilock-Karabiner
- 4 x Bandschlingen, Länge: 0,8 m, gem. EN 795, inkl. Alu-Trilock-Karabiner
- Handsteigklemme gem. EN 567, inkl. Alu-Trilock-Karabiner
Verpackt im Rucksack, schwarz (optional auch in Neongelb)

Best.-Nr. 50010800 (L = 30 m)
Best.-Nr. 50010801 (L = 40 m)
Best.-Nr. 50010802 (L = 60 m)
Best.-Nr. 50010803 (L = 80 m)

Best.-Nr. 50010100 (L = 30 m)
Best.-Nr. 50010101 (L = 40 m)
Best.-Nr. 50010102 (L = 60 m)
Best.-Nr. 50010103 (L = 80 m)

gem
äß PSA-R

ichtlinie / 11.115

nach EN
 567:2013

nach EN
 567:2013

Handsteigklemme
- aus Aluminium
- für den Aufstieg am Seil
- für Kernmantelseil Ø 10,5 mm - 12 mm
- für den Gebrauch mit einer Hand 
  konzipiert
- ergonomischer, kräftiger Griff
- untere Befestigungsösen 
  (z. B. für Trittschlinge)

Best.-Nr. 70020705

Brust- / Bauchsteig-
klemme
- aus Aluminium
- für den Aufstieg am Seil 
  (in Verbindung mit Steigklemme)
- für Kernmantelseil Ø 10 mm - 12 mm
- ergonomischer Öffnungsmechanismus 
  zur Handhabung mit nur einer Hand

Best.-Nr. 70020703

nach EN
 567:2013

Rettungsklemme
Typ UNIVERSAL
- aus Aluminium, eloxiert
- für Kernmantelseil mit ᴓ von 8 mm – 16 mm
- für Gurtband mit Breite 20 - 30 mm und 
  mind. 1,5 mm Dicke
- für Drahtseil mit 4 mm - 5 mm Dicke 
- Anwendergewicht: bis 140 kg

Best.-Nr. 70020960 

nach EN
 1498, Kl. B

Temporäre Evakuier-
ungsleiter Typ EVALAD
- Länge: 6 m
- aus robustem Polyestergurtband
- Sprossen mit Aluminiumverstärkung
- integriertes Absturzsicherungssystem
- deutliche Erkennbarkeit des Leiter-
  Endes durch Farbgebung
- inkl. Transporttasche 

Best.-Nr. 70020800

Teleskopstange
- einfache Bedienung
- aus stabilem, glasfaserverstärktem 
  Kunststoff
- geringes Gewicht
- max. ausziehbare Länge: 3 m
- inkl. abnehmbarer Rohrhakenkarabiner 
  Typ FS90
- inkl. praktischer Umhängetasche

Best.-Nr. 70020961

nach EN
 12278:2007

nach EN
 12278:2007

nach EN
 12278:2007

Einfache Umlenkrolle
mit Öffnungsflansch
- aus Aluminium
- Belastbarkeit längs: 130 kN
- für Kernmantelseil Ø 9 mm - 12 mm

Best.-Nr. 70020634

Umlenkrolle
mit Öffnungsflansch
- aus Aluminium oder Edelstahl
- mit Kugellager
- Belastbarkeit längs: 36 kN
- für Kernmantelseil Ø 9 mm - 16 mm

Best.-Nr. 70020630 (Aluminium)
Best.-Nr. 70020631 (Edelstahl) 

Doppelte Umlenkrolle
mit Öffnungsflansch
- aus Aluminium oder Edelstahl
- mit Kugellager
- Belastbarkeit längs: 36 kN
- für Kernmantelseil Ø 9 mm - 16 mm

Best.-Nr. 70020632 (Aluminium)
Best.-Nr. 70020633 (Edelstahl) 

Abseilgerät 
Typ DOWN
- aus Aluminium
- zum Abseilen (z. B. Selbstrettung 
  oder Fremdrettung)
- Anti-Panik-Sperrsystem
- für Kernmantelseil Ø 10,5 mm - 12 mm
- Abseilgeschwindigkeit: max. 2 m / s

Best.-Nr. 70020704 

nach EN
 341:2011, Klasse A und EN

 12841:2006, Typ C

nach EN
 341:2011, Klasse A und EN

 12841:2006, Typ C

Abseilgerät 
Typ UP & DOWN
- aus Aluminium
- für den Aufstieg und zum Abseilen 
  (z. B. Selbstrettung oder Fremdrettung)
- Anti-Panik-Sperrsystem
- für Kernmantelseil Ø 10,5 mm - 12 mm
- Abseilgeschwindigkeit: max. 2 m / s

Best.-Nr. 70020702

Rucksack-Option:



Verstellmöglickeit
Beckengurt

Option für Auffanggurte
Werkzeugschlaufen

Werkzeughalter Typ FLEX
Zum Sichern von Werkzeug
gegen Herunterfallen
- flexibles Gurtband
- Länge: 0,65 m - 1 m
- für Werkzeuge bis max. 5 kg

Best.-Nr. 70020362

Werkzeughalter Typ FLEX-5
Zum Sichern von Werkzeug
gegen Herunterfallen
- flexibles Gurtband
- Länge: 0,95 m - 1,3 m
- für Werkzeuge bis max. 5 kg

Best.-Nr. 70020363

Werkzeughalter Typ FLEX-10
Zum Sichern von Werkzeug
gegen Herunterfallen
- flexibles Gurtband
- Länge: 0,8 m - 1,3 m
- für große Werkzeuge bis max. 10 kg

Best.-Nr. 70020364

Werkzeugöse mit Klettverschluss
Zum Sichern von Werkzeug
gegen Herunterfallen
- Gurtband mit Klettverschluss zur Befestigung 
  am Werkzeug (z.B. Bohrmaschine)
- inkl. Öse zur Befestigung z.B. am Auffanggurt
- für Werkzeuge bis max. 10 kg

Best.-Nr. 70040001

Ausziehbarer Werkzeughalter
Zum Sichern von Werkzeug
gegen Herunterfallen
- zur Befestigung am Auffanggurt
- Sicherungskabel, Länge: 1,2 m
- max. Rückzugskraft: 1 kg
- eins. Edelstahl-Karabinerhaken, 
  Öffnungsweite: 7 mm
- für Werkzeuge bis max. 5 kg

Best.-Nr. 70020900

Karabinerhaken zur
Werkzeugsicherung
Zum Sichern von Werkzeug gegen Herunterfallen
- aus Aluminium, Gewicht: 30 g
- Twistlock-Verschluss
- Öffnungsweite: 16 mm
- Bruchlast: 5 kN
- Länge: 81,8 mm
- Breite: 47,5 mm 

Best.-Nr. 70040001 (Set bestehend aus 2 Stk.)

30 31

Verstellmöglickeit
Beckengurt

Werkzeughalter Typ Y-FLEX
Zum Sichern von Werkzeug
gegen Herunterfallen
- 2-strängiges flexibles Gurtband
- Länge: 0,95 m - 1,3 m
- für Werkzeuge bis max. 5 kg

Best.-Nr. 70020365

Werkzeugarmband
Zum Sichern von Werkzeug
gegen Herunterfallen
- komfortables Armband zur Befestigung 
  des Werkzeuges am Handgelenk
- Länge: 0,4 m - 0,5 m 
- an nahezu alle Formen anpassbar
- für Werkzeuge bis max. 5 kg

Best.-Nr. 70020366

Werkzeugöse zum Ankleben
Zum Sichern von Werkzeug
gegen Herunterfallen
- Öse zur Befestigung am Werkzeug
- Gurtband, Länge: 100 mm
- Schlaufe: Ø 60 mm
- inkl. selbstvulkanisierendem Klebeband

Best.-Nr. 70010369

Stahlblechkoffer
- pulverbeschichtet
- ca. 430 mm x 280 mm x 180 mm
- Hohlfallgriff und 2 Verschlüsse
  (abschließbar)
- auf Wunsch auch mit eigenem 
  Logo bedruckt (gegen Aufpreis)
- Gewicht: ca. 3 kg

Best.-Nr. 70020080

Verstellmöglickeit
Beckengurt

Stahlblechkoffer XL
- pulverbeschichtet
- ca. 430 mm x 280 mm x 235 mm
- Hohlfallgriff und 2 Verschlüsse
  (abschließbar)
- auf Wunsch auch mit eigenem 
  Logo bedruckt (gegen Aufpreis)
- Gewicht: ca. 3,5 kg

Best.-Nr. 70020081

Kunststoffkoffer
- aus Polypropylen
- ca. 420 mm x 305 mm x 155 mm
- auf Wunsch auch mit eigenem 
  Aufkleber (gegen Aufpreis)
- Gewicht: ca. 1,5 kg

Best.-Nr. 70020090

Kunststoffkoffer Typ Profi
- aus Polypropylen
- stapelbar
- Aussparungen für Spanngurte
- Deckel mit Verschluss / Plombe 
- abschließbar
- Farbe: grau
- Gewicht: ca. 1,6 kg

Best.-Nr. 70020091 (400 x 300 x 235 mm)
Best.-Nr. 70020092 (400 x 300 x 335 mm)

PVC-Beutel
- aus strapazierfähigem PVC-
  Planenmaterial
- Ø ca. 270 mm, Höhe ca. 500 mm
- Schnürzugverschluss
- wasserabweisend
- auf Wunsch auch mit eigenem 
  Logo bedruckt (gegen Aufpreis)

Best.-Nr. 70020170

PVC-Beutelrucksack
- aus strapazierfähigem PVC-
  Planenmaterial
- Ø ca. 270 mm, Höhe ca. 500 mm
- Schnürzugverschluss 
- wasserabweisend 
- verstellbare Schultergurte 
- auf Wunsch auch mit eigenem 
  Logo bedruckt (gegen Aufpreis)

Best.-Nr. 70020173 

Transporttasche
- Farbe: schwarz
- Material: 600D Polyester
- ca. 720 mm x 380 mm x 340 mm
- Volumen: ca. 55 Liter
- Doppel-Reißverschluss
- herausnehmbarer PE-Boden
- Bodenstopper
- Tragebügel mit Komfortgriff
- verstellbarer Tragegurt abnehmbar

Best.-Nr. 70020483

Stahlschrank
- zur Aufbewahrung von PSAgA
- 600 mm x 300 mm x 220 mm
- Farbe: grau
- mit 1 Haken zum Aufhängen
- abschließbares Zylinderschloss
- für Innen- und Außenbereich
- Gewicht: ca. 7,2 kg

Best.-Nr. 70020451

Wasserdichter
Geräterucksack
- Farbe: schwarz / grau
- aus PVC-Material
- wasserdicht mit Rollverschluss
- Abmessungen: 40 cm x 80 cm
- Volumen: ca. 40 Liter
- verstellbare gepolsterte Schultergurte
- 2 x Tragegriffe 
- 4 x D-Ringe und 3 x Schlaufen zum 
  Halten von Material 

Best.-Nr. 70020161

Verstellmöglickeit
Beckengurt

Geräterucksack
- Farbe: schwarz
- aus PVC-Material
- Abmessungen: 32 cm x 62 cm
- Volumen: ca. 49 Liter
- verstellbare Schultergurte
- Schnürzugverschluss
- Innentasche und Halteösen 
  für Zubehör
- Tragegriff außen

Best.-Nr. 70020176

Geräterucksack
mit Deckel
- Farbe: schwarz
- aus PVC-Material
- Abmessungen: 29 cm x 62 cm
- Volumen: ca. 41 Liter
- verstellbare Schultergurte
- Schnürzugverschluss mit Deckel
- Innentasche und Halteösen für Zubehör
- Tragegriff außen
Best.-Nr. 70020177

Geräterucksack mit
Deckel und festem Boden
- Farbe: schwarz
- aus PVC-Material mit verstärktem Boden
- Abmessungen: 35 cm x 62 cm
- Volumen: ca. 58 Liter
- verstellbare gepolsterte Schultergurte
- Schnürzugverschluss mit Deckel
- Innentasche und Schlaufen für Zubehör
- Tragegriff außen
Best.-Nr. 70020178

Option für Auffanggurte
Werkzeugösen

Option für Auffanggurte
Werkzeughalter

Rucksack
- Farbe: schwarz
- Material: 600D Polyester
- ca. 280 mm x 400 mm x 140 mm
- Volumen: ca. 16 Liter
- Reißverschluss-Hauptfach
- Reißverschluss-Vortasche
- gepolsterte Schultergurte

Best.-Nr. 70020482

Einfacher Beutel
- Farbe: schwarz
- Material: Nylon
- Abmessungen: 33 cm x 47 cm
- Volumen: ca. 25 Liter
- Schnürzugverschluss

Best.-Nr. 70020484
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Verstellmöglickeit
Beckengurt

nach EN
 21420:2020 und EN

 388:2019

nach EN
 388:2019

gem
äß M

aschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG

gem
äß M

aschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG
nach EN

 21420:2020 und EN
 388:2019

Handschuh
Typ Technik
- aus Synthetikleder
- gepolstete Handinnenfläche
- Klettverschluss für gute Anpassung 
  am Handgelenk
- Aufhängeöse am Bund 
Best.-Nr. 70020692

Handschuh 
Typ Rope Rescue
- aus Synthetikleder mit Gel-Polsterung
- roter flexibler Elasthan-Handrücken
- spezieller Klettverschluss für perfekte 
  Anpassung am Handgelenk
- Verstärkungen mit Kevlar-Fäden
- waschbar und atmungsaktiv
- extrem widerstandsfähig
Best.-Nr. 70020690

Handschuh
Typ Stone
- Ziegenlederhandschuh
- hohe Strapazierfähigkeit 
- schwarzer Spandex-Handrücken
- gefüttert
Best.-Nr. 70020691

Kantenschutzblech
- aus Edelstahl
- schützt das Seil vor Abrieb an einer 
  scharfen Kante
- Führungsringe zur Verwendung von 
  mehreren Seilen

Best.-Nr. 70070010

Kantenschutzrollen
- aus Aluminium und Edelstahl
- schützt das Seil vor Abrieb an einer 
  scharfen Kante
- 3 x Rollelemente zur Positionierung 

Best.-Nr. 70070011

Lastsicherungsgerät 
Typ LA10
Lastsicherung von 250 kg bis 
max. 500 kg (z.B. Basketballanla-
gen, Beleuchtungssysteme, etc.)
- hochfestes Polymergehäuse, drehbare 
  Aufhängung
- Fallstopp über eine kurze Distanz
- sofortiges Stoppen der stürzenden Last
- Stahlseil verzinkt, Länge: 10 m

Lastsicherungsgerät 
Typ LA1000
Lastsicherung von bis zu 1000 kg
- Gehäuse aus Stahl
- Fallstopp über eine kurze Distanz
- Schnellstoppsystem mit Mehrfachklinken
- Edelstahlseil
Best.-Nr. 60020101

Verstellmöglickeit
Beckengurt

Teleskopstange
- Material: glasfaser-
  verstärkter Kunststoff
- ausziehbar
- Länge: 2 m - 8 m
- optional: Erweiterungsabschnitt

Best.-Nr. 70020700

Anti-Traumaband
- speziell dafür entwickelt, negative 
  Auswirkungen durch Hängen im 
  Auffanggurt abzumildern (Hängetrauma)
- kann nach einem Sturz zur Aufrecht-
  erhaltung einer besseren Durchblutung
  in den Beinen beitragen
- kompakt und leicht
- inkl. Aufbewahrungstasche
- einfaches Anbringen am Auffanggurt

Best.-Nr. 70020350

Allzweckseil
- Kernmantelseil, Ø 12 mm
- verschiedene Längen
- weiß mit rotem Kennfaden
- lose Enden / Handschlaufe / 
  Kausche / Karabinerhaken nach Wahl 
- nicht für Absturzsicherungs-
  zwecke verwendbar! 

Best.-Nr. auf Anfrage

Kontergewicht für Seile
- Gewicht zur Verwendung an Seilen 
  mit Ø 9 - 18 mm bei vertikaler Anwendung
- strafft das Seil
- verringert Pendelbewegung
- Gewicht: ca. 0,6 kg 
Best.-Nr. 70020191

Weiteres Zubehör auf Anfrage
Zubehör für
Stirnlampen:

Verstellmöglickeit
Beckengurt

nach EN
 12492:2012

gem
äß PSA-R

ichtlinie (EU
 2016 / 425)

nach EN
 12492:2012, EN

 397:2013 und EN
 50365:2002

nach EN
 397:2013

Kletterhelm Typ HP 200
für Arbeiten in der Höhe
- robuste Helmschale
- Kinnriemen (hält bis 50 daN)
- Einstellbarkeit mittels Handrädchen
- seitliche Befestigungsmöglichkeiten für
  Gehörschutz und / oder Visier
- vier robuste Stirnlampenclips

Best.-Nr. 70020413 (schwarz)
Best.-Nr. 70020414 (weiß)
Best.-Nr. 70020415 (rot)
Best.-Nr. 70020416 (orange) 

Schutzhelm Typ HP 300
für Arbeiten am Boden
- robuste Helmschale
- Kinnriemen (hält bis 25 daN)
- Einstellbarkeit mittels Handrädchen
- seitliche Befestigungsmöglichkeiten für
  Gehörschutz und / oder Visier
- vier robuste Stirnlampenclips

Best.-Nr. 70040013 (schwarz)
Best.-Nr. 70040014 (weiß)
Best.-Nr. 70040015 (rot)
Best.-Nr. 70040016 (orange)

Verstellmöglickeit
Beckengurt

Airbag-Schutzweste Typ WorkAir
zum Sichern bei geringer Fallhöhe
- reduziert Verletzungen bei Stürzen aus geringer Fallhöhe (ab 1,2 m bis 2 m)
- ab 2 m in Kombination mit Auffanggurt 
  (Reduzierung von Verletzungen bei Pendelstürzen)
- Aktivierung durch intelligenten Algorithmus innerhalb von 40 ms
- bis zu 18 Stunden Nutzungsdauer durch Lithium-Ionen-Akku
- ergonomische Passform, geringes Gewicht und Komfortpolster für gute Belüftung
- Fehlfunktionen oder leerer Akku werden durch Vibration angezeigt
Best.-Nr. 70050000

Schutzhelm Typ 
Dualswitch
für Arbeiten in der Höhe und 
am Boden
- robuste Helmschale
- Kinnriemen umstellbar
- Einstellbarkeit mittels Handrädchen
- seitliche Befestigungsmöglichkeiten für
  Gehörschutz und / oder Visier
- vier robuste Stirnlampenclips

Visiere für Helme
- in unterschiedlichen Ausführungen
- inkl. Befestigungsmaterial
- auch in getönter Version 
  gemäß EN 166:2002
Best.-Nr. auf Anfrage 

Stirnlampe
Typ Rainbow 1
- Lichtleistung: 350 lm
- Leuchtweite: 80 m
- Art des Lichtstrahls: breit oder fokussiert
- wasserdicht (IP64)
- Li-Ion-Akku (inkl. USB-Ladekabel)
- Leuchtdauer (Min/Max): 2,5 Std. / 8 Std.
- kontaktloses Einschalten, SOS-Modus
Best.-Nr. 70060010

Stirnlampe
Typ Newton 1
- Lichtleistung: 200 lm
- Art des Lichtstrahls: breit
- neigungsverstellbare Stirnlampen-
  halterung
- Li-Ion-Akku (inkl. USB-Ladekabel)
- Leuchtdauer (Min/Max): 2 Std. / 4 Std.
- kontaktloses Einschalten
Best.-Nr. 70060011

Stirnlampe
Typ Newton 2
- Lichtleistung: 400 lm
- Leuchtweite: 120 m
- Art des Lichtstrahls: breit, fokussiert o. rot
- wasserdicht (IP65)
- inkl. 3 x AAA-Batterien
- Leuchtdauer (Min/Max): 4 Std. / 60 Std.
- kontaktloses Einschalten; stufenlos 
  dimmbar; SOS-Modus
Best.-Nr. 70060012

Stirnlampe
Typ Newton 3
- Lichtleistung: 400 lm
- Leuchtweite: 80 m
- Art des Lichtstrahls: breit oder fokussiert
- wasserdicht (IP64)
- Li-Ion-Akku (inkl. USB-Ladekabel) o. 3 x AAA-
  Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Leuchtdauer (Min/Max): 2,5 Std. / 18 Std.
- kontaktloses Einschalten

Best.-Nr. 70060013

Ersatzakku für
Stirnlampe Typ Newton 3 
- Leuchtdauer (Min/Max): 
  2 Std. 20 Min. / 18 Std.
- Gewicht: ca. 22 g
Bestell-Nr.: 70060101

Etui für alle
Stirnlampen
- Tasche mit Klettverschluss 
- Klettverschlussschlaufe zur 
  Anbringung am Auffanggurt
Bestell-Nr.: 70060102

Best.-Nr. 70020413 (schwarz)
Best.-Nr. 70020414 (weiß)
Best.-Nr. 70020415 (rot)
Best.-Nr. 70020416 (orange) 



Am Standort Olpe unterliegt der Produktionsprozess hohen internen 
Qualitätsstandards und der Fertigungsüberwachung der DEKRA. 
Dadurch kann der Anspruch an hundertprozentige Sicherheit 
gewährleistet werden. Ein moderner Maschinenpark und kalibrierte 
Messtechnik stellen das gleichbleibend hohe Qualitätsniveau sicher.

Darüber hinaus ermöglichen die kurzen Wege zwischen Kundenservice 
und Produktion ein individuelles, auf den Kunden abgestimmtes, 
Lieferspektrum. Ob ein Auffanggurt mit Sondermaßen, ein Sicherungsseil 
mit spezieller Länge oder ein Verbindungsmittel mit Wunschkarabiner- 
haken - die flexible und schnelle Fertigung macht es möglich, auch wenn 
es schnell gehen muss.

Jahrzehntelange Erfahrung der Mitarbeiter in der Entwicklung, Fertigung 
und Anwendung von Persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz 
gewährleistet ein Höchstmaß an Kundenzufriedenheit. Testen Sie es aus!

by FUNCKE
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Weitere Schulungen auf Anfrage, 
gerne auch maßgeschneiderte 
Lehrgänge nach individuellen 
Anforderungen

Unterweisung der sicheren Anwendung von PSAgA, 
Erstqualifikation (EQ)
- Benutzung von Persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) in Theorie und Praxis, inkl. Rettungsübungen
- nach DGUV-Regel 112-198, 112-199, DGUV Vorschrift 1, DGUV Regel 100-001 und branchenspezifische Regeln
- Schwerpunkt: je nach Anwendungsbereich
- Dauer: ca. 8 Std.
- Max. Teilnehmerzahl: 4 - 6 Personen
- Zielgruppe: Anwender von Persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA), z. B. Bauarbeiter, Dachdecker, Gerüstbauer,
  Mitarbeiter in Fertigungsbetrieben bei Arbeitsplätzen mit Absturzgefahr, z. B. Hochregallager etc.

Unterweisung der sicheren Anwendung von PSAgA, 
Wiederholungsunterweisung (WU)
- Benutzung von Persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) in Theorie und Praxis, inkl. Rettungsübungen
- nach DGUV-Regel 112-198, 112-199 und branchenspezifische Regeln
- Schwerpunkt: je nach Anwendungsbereich
- Dauer: ca. 4 Std.
- Max. Teilnehmerzahl: 4 - 6 Personen
- Zielgruppe: Anwender von Persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA), z. B. Bauarbeiter, Dachdecker, Gerüstbauer,
  Mitarbeiter in Fertigungsbetrieben bei Arbeitsplätzen mit Absturzgefahr, z. B. Hochregallager, etc.

Ausbildung Sachkunde zum Prüfen von PSAgA
- Ausbildung der Teilnehmer zum herstellerunabhängigen Sachkundigen für Persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA)
- nach DGUV Grundsatz 312-906
- Dauer: 3-tägig (24 Unterrichtseinheiten gem. den Vorgaben DGUV Grundsatz 312-906)
- Max. Teilnehmerzahl: 4 - 6 Personen
- Zielgruppe: Unternehmer oder deren Bevollmächtigte, Instandhalter, Magazineure, Sicherheitsingenieure / Sicherheitsfachkräfte /
  Sicherheitsbeauftragte, Baustellenleiter, Technische Händler / Fachhändler, Serviceanbieter

Unsere Dozenten / Trainer erfüllen die Anforderungen der Berufsgenossenschaften an Ausbildende und Ausbildungsstätten 
zur Durchführung der Schulung.

Unsere Dozenten / Trainer erfüllen die Anforderungen an Ausbildende und Ausbildungsstätten zur Durchführung von 
Unterweisungen mit praktischen Übungen bei Benutzung von Persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz und 
Rettungsausrüstungen (DGUV-Grundsatz 312-001). 

Fertigung

Jährliche Sachkundigenprüfung
Bezüglich der jährlichen Sachkundigenprüfung geht aus der „DGUV Regel 112-198“ hervor:

8.2 Prüfungen

8.2.1 Die Versicherten haben persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz vor jeder Benutzung durch Sichtprüfung auf ihren 
ordnungsgemäßen Zustand und auf einwandfreies Funktionieren zu prüfen.

8.2.2 Der Unternehmer hat persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz entsprechend den Einsatzbedingungen und den 
betrieblichen Verhältnissen nach Bedarf, mindestens jedoch alle 12 Monate, auf ihren einwandfreien Zustand durch einen 
Sachkundigen prüfen zu lassen.

Entscheidend für den Beginn der jährlichen Sachkundigenprüfung ist das „Datum des Ersteinsatzes“, das als Nachweis immer im 
Prüfbuch eingetragen werden sollte, das zusammen mit dem Artikel geliefert wurde.

Bei Artikeln, die über einen längeren Zeitraum originalverpackt eingelagert wurden, ist eine erneute Sachkundigenprüfung vor dem 
Ersteinsatz nicht zwingend notwendig, vorausgesetzt, die Lagerung erfolgte 

• in trockenen, nicht zu warmen Räumen
• nicht in der Nähe von Heizungen
• nicht in Verbindung mit aggressiven Stoffen, z.B. Säuren, Laugen, Lötwasser, Ölen, etc.
• möglichst vor direkter Lichteinwirkung und UV-Strahlung geschützt

Bei einer Lagerungsdauer von mehr als 2 Jahren, bei deutlich erkennbaren Mängeln oder bei Zweifel an der korrekten Lagerung 
empfehlen wir jedoch zumindest eine gründliche Sichtkontrolle auf Korrosion und Verfärbungen. Im Zweifel wenden Sie sich immer an 
einen Sachkundigen bzw. den Hersteller.

Unser Service für Sie
Sachkundigenprüfung / Revision Ihrer Persönlichen Schutzausrüstung (PSAgA) 
aller bedeutenden Hersteller

• schnelle Überprüfung und Wartung Ihrer eingesandten Schutzausrüstung
• kostengünstige Rücksendung
• faire Preise
• auf Wunsch Abholung Ihrer Schutzausrüstung durch unseren Paketservice
• auf Wunsch Überprüfung Ihrer Persönlichen Schutzausrüstung (PSAgA) vor Ort
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