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Handwerkerset Typ ,Basis Handwerkerset Typ ,,Profi
Das Einsteigerset fiir Handwerk und Industrie. Optimal fiir Fiir Handwerk und Industrie. Geeignet fiir
Montage- und Servicearbeiten mit einem Anschlagpunkt in Montage- und Servicearbeiten mit groBem Aktionsradius
der Hohe (AkthhSl'adIUS: 2m) - Auffanggurt Typ MB30 mit 1 Auffangése im Schulterbereich und
- einfacher Auffanggurt Typ MB10-E mit 1 Auffangdse im Schulterbereich 1 Auffangése im Brustbereich
- Verbindungsmittel Typ BFD-27 mit Stahlkarabiner Typ MB51, 2 m - Mitlaufendes Auffanggerét Typ FSK-SK12, 15 m
Bl ead adbvEm - Anschlag- / Verbindungsmittel Typ FRS-27, 1,5 m
- Kunststoffkoffer schwarz
Bestell-Nr.: 50010014
Bestell-Nr.: 50010011
' r ™
‘ QUALITAT
b
e 24l
Stahlbauset Typ ,,Basis Stahlbauset Typ ,,Profi
Das Sicherheitsset fiir Montage- und Servicearbeiten Das Profi-Set fiir umfangreiche Montage- und
im Metall- und Stahlbau Servicearbeiten im Metall- und Stahlbau
- Auffanggurt Typ MB30 mit 1 Auffangose im Schulterbereich und - Auffanggurt Typ MB100 Komfort mit je 1 Auffangdse vorne und hinten,
1 Auffangose im Brustbereich Halteosen zur Arbeitspositionierung

- Mitlaufendes Auffanggerat Typ FSK-SK12, 10 m - Mitlaufendes Auffanggerat Typ FSK-SK12 mit Alu-Rohrkarabinerhaken Typ FS90, 15 m
- Anschlag- / Verbindungsmittel Typ FRS-27, 1,5 m - Anschlag- / Verbindungsmittel Typ FRS-27, 1,5 m
- robuster flexibler PVC-Beutel - flexibler Montagerucksack
Bestell-Nr.: 50010190 Bestell-Nr.: 50010191

FUNCKE Sicherheitssysteme GmbH Geschaftsfihrer: Bankverbindung: Volksbank Bigge-Lenne eG

Bilsteiner Str. 18 - 57462 Olpe Manfred Meckel, Klaus Brachthauser Kto. 408 570 000 - BLZ 460 628 17

Tel.: 02761 94187 -20 Amtsgericht Siegen (HRB 10147) St.-Nr. 338/5853/1499

Fax 02761 94187 -25 www.funcke-sicherheitssysteme.de USt.-IdNr.: DE812704519
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Geriistbauset Typ , Basis“

Speziell fiir den Geriistbau

(zugelassen nach EN 363:2008)

- Auffanggurt Typ MB10-E Var. VB mit 1 Auffangése im Schulterbereich
und festangenahtem Verbindungsmittel 0,5 m

- Verbindungsmittel Typ BFD-FLEX mit Alu-Rohrkarabinerhaken Typ FS90, 2 m
- robuster flexibler PVC-Beutel

Bestell-Nr.: 50010063
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Geriistbauset Typ ,,Profi“

Das Profi-Set speziell fiir den Geriistbau
(zugelassen nach EN 363:2008)
- Auffanggurt Typ MB100 Var. VB mit je 1 Auffangdse vorne und hinten,
Haltedsen zur Arbeitspositionierung und festangenahtem Verbindungsmittel 0,5 m

- Verbindungsmittel Typ Y-BFD-FLEX mit Alu-Rohrhakenkarabiner Typ FS90, 2 m
- Kunststoffkoffer schwarz

Bestell-Nr.: 50010064
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140 kg

Dachdeckerset Typ , Basis“

Das Einsteigerset fiir Dach und Fassade

- Auffanggurt Typ MB30-2T mit 1 Auffangose im Schulterbereich und
1 textiler Auffangose im Brustbereich (bestehend aus 2 Schlaufen)

- Mitlaufendes Auffanggerat Typ FSK-SK12, 10 m

- Kunststoffkoffer schwarz

Bestell-Nr.: 50010042

FUNCKE Sicherheitssysteme GmbH Geschaftsfihrer:
Bilsteiner Str. 18 - 57462 Olpe
Tel.: 02761 94187 -20

Fax 02761 94187 -25
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Manfred Meckel, Klaus Brachthauser
Amtsgericht Siegen (HRB 10147)
www.funcke-sicherheitssysteme.de

Dachdeckerset Typ ,,Profi“

Geeignet fiir Anforderungen bei Dach-
und Fassadenarbeiten

- Auffanggurt Typ MB95-E mit 1 Auffangose im Schulterbereich
und 2 seitlichen Haltedsen

- Mitlaufendes Auffanggerat Typ FSK-SK12, 15 m

- Anschlag- / Verbindungsmittel Typ FRS-27,2 m

- Stahlblechkoffer

Bestell-Nr.: 50010041

Bankverbindung: Volksbank Bigge-Lenne eG
Kto. 408 570 000 - BLZ 460 628 17

St.-Nr. 338/5853/1499

USt.-IdNr.: DE812704519
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Gebaudereinigerset Typ ,Basis“

Geeignet fiir Anforderungen bei einfachen Arbeiten an
Fenstern und Fassaden
- Auffanggurt Typ MB30 2T-TS mit 1 Auffangose im Schulterbereich und

1 textiler Auffangose im Brustbereich (bestehend aus 2 Schlaufen)

- Verbindungsmittel Typ BFD-27, 2m
- Kunststoffkoffer schwarz

Bestell-Nr.: 50010130

=\

‘ QUALITAT

Hubarbeitsbiihnenset Typ , Basis“

Geeignet als Auffangsystem und Riickhaltesystem

in Hubarbeitsbiihnen. Das Verbindungsmittel ist speziell
gepriift fur die Verwendung in Hubarbeitsbithnen

(nach DIN 19427:2017-4), Falldampfung: < 3 kN

- Auffanggurt Typ MB30-2T mit 1 Auffangose im Schulterbereich und
1 textiler Auffangose im Brustbereich (bestehend aus 2 Schlaufen)

- einstellbares Verbindungsmittel Typ BFD-27R mit
Alu-Karabinerhaken Typ FSK-10, Lange: 1,80 m, doppelkantengeprift

- Rucksack schwarz

Bestell-Nr.: 50010167

FUNCKE Sicherheitssysteme GmbH Geschaftsfihrer:
Bilsteiner Str. 18 - 57462 Olpe
Tel.: 02761 94187 -20

Fax 02761 94187 -25
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Gebdudereinigerset Typ ,,Profi“

Geeignet fiir Anforderungen bei umfangreichen
Arbeiten an Fenstern und Fassaden
- Auffanggurt Typ MB95-E mit 1 Auffangose im Schulterbereich

und 2 seitlichen HalteGsen

- Mitlaufendes Auffanggerat Typ FSK-SK12, 10m
- Stahlblechkoffer

Bestell-Nr.: 50010133

Manfred Meckel, Klaus Brachthauser
Amtsgericht Siegen (HRB 10147)
www.funcke-sicherheitssysteme.de

Hubarbeitsbiihnenset Typ ,,Profi“

Geeignet als Auffangsystem und Riickhaltesystem

in Hubarbeitsbiihnen. Das Verbindungsmittel ist speziell
gepriift fir die Verwendung in Hubarbeitsbiihnen

(nach DIN 19427:2017-4), Falldampfung: < 3 kN

- Auffanggurt Typ MB30 mit 1 Auffangdse im Schulterbereich und
1 Auffangdse im Brustbereich
- einstellbares Verbindungsmittel Typ BFD-27R mit
Alu-Karabinerhaken Typ FSK-10, Lange: 1,80 m, doppelkantengepriift
- Kunststoffkoffer schwarz

Bestell-Nr.: 50010168

Bankverbindung: Volksbank Bigge-Lenne eG
Kto. 408 570 000 - BLZ 460 628 17

St.-Nr. 338/5853/1499

USt.-IdNr.: DE812704519
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Hochregalset Typ ,,Basis“

Leichtes Set fiir die Absturzsicherung im Hochregallager
mit hoher Bewegungsfreiheit
- Auffanggurt Typ MB30-2T mit 1 Auffangdse im Schulterbereich und

1 textiler Auffangose im Brustbereich (bestehend aus 2 Schlaufen)
- Verbindungsmittel Typ Y-BFD-SK12 mit Alu-Rohrhakenkarabiner Typ FS90, 2 m
- Rucksack schwarz

Bestell-Nr.: 50010450

QUALITAT

Steigschutzset Typ , Basis“

Das ideale Set fiir den Einsatz an Steigschutzleitern
von Gebduden, Tirmen und Schachten

- Auffanggurt Typ MB95 S mit einer Auffangose im Schulterbereich und
2 seitlichen Haltedsen sowie einer Steigschutzose am Bauchgurt
- Verbindungsmittel Typ BFD-27 mit Alu-Rohrhakenkarabiner Typ FS90, 1,5 m
- einstellbares Verbindungsmittel Typ MASI MB4 mit
Stahl-Karabinerhaken Typ MB51, 1,5 m
- Stahlblechkoffer schwarz

Bestell-Nr.: 50010180

FUNCKE Sicherheitssysteme GmbH Geschaftsfihrer:
Bilsteiner Str. 18 - 57462 Olpe
Tel.: 02761 94187 -20

Fax 02761 94187 -25
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140 kg

Hochregalset Typ ,,Profi“

Das Profi-Set fiir die Absturzsicherung im Hochregallager
mit hoher Bewegungsfreiheit und hohem Aktionsradius

- Auffanggurt Typ MB100 S Komfort mit je 1 Auffangose vorne und hinten,
Halteosen zur Arbeitspositionierung sowie einer Steigschutzése am Bauchgurt
- mitlaufendes Auffanggerat Typ FSK-SK12 mit Alu-Rohrhakenkarabiner Typ FS90, 15 m
- einstellbares Verbindungsmittel Typ MASI MB4 SK mit
Stahl-Karabinerhaken Typ MB51, 2 m
- Kunststoffkoffer schwarz

Bestell-Nr.: 50010451

QUALITAT

Manfred Meckel, Klaus Brachthauser
Amtsgericht Siegen (HRB 10147)
www.funcke-sicherheitssysteme.de

Steigschutzset Typ ,,Profi“

Das umfassende Profi-Set fiir den Steigschutz im Freileitungs-

bau, Stahl- und Hochbau sowie fiir Arbeiten am Masten

- Auffanggurt Typ MB100 S Komfort mit je 1 Auffangdse vorne und hinten,
Haltedsen zur Arbeitspositionierung sowie einer Steigschutzése am Bauchgurt

- 2-strangiges Verbindungsmittel Typ Y-BFD-27 mit Alu-Rohrhakenkarabiner Typ FS90, 1,5 m

- einstellbares Verbindungsmittel Typ MASI MB4 SK mit

Stahl-Karabinerhaken Typ MB51, 1,5 m
- mitlaufendes Auffanggerat Typ FSK-SK12 mit Alu-Rohrhakenkarabiner Typ FS90, 10 m
- flexibler Montagerucksack

Bestell-Nr.: 50010181

Bankverbindung: Volksbank Bigge-Lenne eG
Kto. 408 570 000 - BLZ 460 628 17

St.-Nr. 338/5853/1499

USt.-IdNr.: DE812704519



